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Adapter fur Messtaster Bestell-Nr. | Bezeichnung Material Ge-
und Tastelemente wicht
| Adapter fir Renishaw 1-2NAR| /A45/M2 Stahl | 1.5g
25-2 NAR M2/ M2 Stahl 1.0g
25-3 NAR M2/ M3 Stahl 1.0g
26-2 NAR M2/ M2 Stahl 0.79
6 NARA M3/ M2 Stahl 0.8g
6 NARB M3/ M2 Stahl 0.8g
7 NARB M4 | M2 Stahl 1.1g
7-2 NAR M4 | M2 Stahl 1.4g
7-3 NAR M4 | M3 Stahl 1.1g
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Bestell-Nr. Bezeichnung Material Ge-
wicht
| Adapter fir Zeiss 11-2 NAZ M5 / M2 Stahl | 3.1g
11-3 NAZ M5/ M3 Stahl 3.29
11-4 NAZ M5 / M4 Stahl 3.29
5-2 NAZ M5 / M2 Stahl 5.7¢
5-3 NAZ M5 / M3 Stahl 5.79
5-4 NAZ M5 /| M4 Stahl 5.79
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Adapter fur Messtaster Bestell-Nr. Bezeichnung Material | Ge-
und Tastelemente wicht
| Adapter firr Leitz 12-2 NAL M5 / M2 Stahl 3.1g
12-3 NAL M5 / M3 Stahl 3.2g
12-4 NAL M5 / M4 Stahl 3.29
12-2 NAL N 12-3 NAL o 17-4 NAL o
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Bestell-Nr. Bezeichnung Material | Ge-
wicht
| Adapter fir DEA 33-2 NAD| M4x0.5/ M2 Stahl 5.4g
33-3NAD | M4x0.5/M3 Stahl 5.2g
50-2 NAD | M4x0.5/ M2 Stahl 7.99
50-3NAD | M4x0.5/M3 Stahl 7.79
33-Z NAD ' | 33-3 NAD Q@ ’
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Bestell-Nr. Bezeichnung Material | Ge-
wicht
| Adapter fiir Messuhr | 252NAM| M25/M2 | sStahl | 1.2g |
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Ohne Anschluss-Gewinde Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | di1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ F) 0.13-15.1-1 NTF| HM HM | 0.2g [0.13]0.08[15.1] 1.0
0.2-15.2-1NTF| HM [Rubin| 0.2g | 0.2 [0.15[15.2] 15
0.25-15.3-1NTF| HM |Rubin| 0.2g [0.25] 0.2 [15.3] 25
— ¢ 0.3-15.3-1NTF| HM |Rubin| 0.2g | 0.3 | 0.2 [15.3] 25
— 0o 0.4-154-1NTF| HM |Rubin| 0.2g | 0.4 | 0.3 | 154 25
I ; 0.5-15.5-1NTF| HM [Rubin| 0.2g | 0.5 | 0.3 [155] 25
) ri 0.6-15.6-1NTF| HM |[Rubin| 0.3g | 0.6 | 0.4 [15.6] 4.5
U 0.7-15.7-1NTF| HM [Rubin| 0.3g | 0.7 [ 0.4 [15.7] 45
ML 0.8-15.8-1NTF| HM |Rubin| 0.3g | 0.8 | 0.6 [15.8] 4.5
o B 0.9-159-1NTF| HM |Rubin| 0.3g | 09 | 0.6 [159] 45
- - 1.0-16-1NTF| HM |Rubin| 0.4g | 1.0 [ 0.8 |16.0] 4.5
Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | ds L
wicht | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ N) 1.35-26.4-1NTN| HM [Rubin| 0.3g | 1.35] 1.0 | 26.4
1.5-26.5-1NTN| HM [Rubin| 0.3g [ 1.5 | 1.0 | 26.5
2.0-26-1NTN| HM |Rubin| 0.3g [ 20| 1.0 | 26.0
V 2.0-27-1.5NTN| HM [Rubin| 0.6g | 20 | 1.5 [ 27.0
O 2.0-45-1NTN| HM |Rubin| 059 [ 20 | 1.0 | 45.0
o1 [ 2.0-61-1NTN| HM [Rubin| 0.7g [ 20 | 1.0 [ 61.0
3 | ) 2.0-81-1NTN| HM |Rubin| 1.09 [ 20| 1.0 | 81.0
| J 2.0-101-1NTN| HM |[Rubin| 1.3g [ 2.0 [ 1.0 | 101.0
B o 2.5-275-1.5NTN| HM |Rubin| 06g | 25 [ 15| 275
. - 3.0-26.5-1.5NTN| HM |Rubin| 079 [ 30 [ 15| 265
3.0-38-2NTN| HM |Rubin| 2.0g [ 30| 2.0 | 38.0
3.0-45-1.5NTN| HM [Rubin| 1.0g | 3.0 | 1.5 [ 45.0
3.0-61.5-1.5NTN| HM |Rubin| 16g | 3.0 ][ 15| 615
3.0-81.5-1.5NTN| HM |Rubin| 229 [ 30 [ 15| 815
3.0-101.5-1.5NTN| HM |Rubin| 2.8g | 3.0 [ 1.5 | 1015
4.0-27-2NTN| HM [Rubin| 1.3g | 40 | 2.0 [ 27.0
4.0-45-2NTN| HM [Rubin| 2.1g | 40 | 2.0 | 45.0
4.0-62-2NTN| HM [Rubin| 2.9g | 40 | 2.0 [ 62.0
4.0-82-2NTN| HM [Rubin| 3.99 | 40 | 2.0 | 82.0
4.0-102-2NTN| HM [Rubin| 4.9g | 4.0 | 2.0 [ 102.0
5.0-27.5-2NTN| HM |Rubin| 1.4g | 5.0 | 20 | 275
5.0-42.5-2NTN| HM [Rubin| 2.3g | 5.0 | 2.0 [ 45.0
5.0-45-3NTN| HM |Rubin| 6.0g | 5.0 | 3.0 | 45.0
5.0-62.5-2NTN| HM [Rubin| 3.1g | 5.0 | 20 [ 625
5.0-82.5-2NTN| HM |Rubin| 4.0g | 5.0 | 20 | 825
5.0-102.5-2NTN| HM [Rubin | 5.09 | 5.0 | 2.0 | 102.5
6.0-28-2NTN| HM |Rubin| 1.69 | 6.0 | 2.0 | 28.0
6.0-43-2NTN| HM |[Rubin| 2.2g [ 6.0 | 2.0 [ 43.0
6.0-63-2NTN| HM |Rubin| 3.29g [ 6.0 | 2.0 | 63.0
6.0-73-3NTN| HM |[Rubin| 759 | 6.0 | 3.0 [ 73.0
6.0-83-2NTN| HM |Rubin| 429 | 6.0 | 2.0 | 83.0
6.0-103-2NTN| HM | Rubin| 4.9g [ 6.0 [ 2.0 | 103.0
6.0-103-3NTN| HM | Rubin | 10.5g | 6.0 | 3.0 | 103.0
8.0-29-2NTN| HM [Rubin| 2.0g [ 80 | 2.0 [ 29.0
8.0-44-3NTN| HM |Rubin| 6.59 | 8.0 | 3.0 | 44.0
8.0-64-2NTN| HM |[Rubin| 3.69 [ 80 | 2.0 [ 64.0
8.0-73-3NTN| HM |Rubin| 759 [ 6.0 | 3.0 | 73.0
8.0-84-2NTN| HM |[Rubin| 459 [ 80 | 2.0 [ 84.0
8.0-103-3NTN| HM | Rubin|10.5g | 8.0 | 3.0 | 103.0




Ohne Anschluss-Gewinde Bestell Nr. Schaft Ge- ds L
wicht | mm | mm
|Taststifte 1.0-30.0 NTH| HM 1.0g | 1.0 | 30.0
1.0-75.0 NTH| HM 1.0g | 1.0 | 75.0
1.5-30.0 NTH| HM 1.0g | 1.5 |30.0
1 1.5-75.0 NTH| HM 20g | 1.5 | 75.0
U 2.0-30.0NTH| HM 2.0g | 2.0 |30.0
O] 3 2.0-75.0NTH| HM | 4.0g | 2.0 | 75.0
| - 3.0-30.0NTH| HM 4.0g | 3.0 |30.0
3.0-75.0NTH| HM 7.0g | 3.0 | 75.0

Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | ds | MD L

wicht | mm | mm | mm | mm
| T-Taster (Typ H) 1.0-50-2NTTH| HM Rubin | 3.0g | 1.0 | 2.0 |10.0| 50.0
1.0-100-2 NTTH HM Rubin | 5.0g | 1.0 | 2.0 |10.0| 100.0
2.0-50-2 NTTH HM Rubin| 3.0g | 2.0 | 2.0 |20.0| 50.0
=y 2.0-100-2 NTTH HM Rubin | 5.0g | 2.0 | 2.0 | 20.0| 100.0
| 1.0-50-3 NTTH HM Rubin| 6.0g | 1.0 | 3.0 |10.0| 50.0
% g 1.0-100-3 NTTH HM Rubin | 10.0g | 1.0 | 3.0 | 10.0| 100.0
2.0-50-3 NTTH HM Rubin| 6.0g | 2.0 | 3.0 |[20.0| 50.0
< H__ | 2.0-100-3 NTTH HM Rubin | 10.0g | 2.0 | 3.0 | 20.0| 100.0
L >‘ et}

Die neuartige Konstruktion des T-Tasters , hergestellt
aus den hochwertigen Materialien Hartmetall und
Rubin, erlaubt ein sicheres und prazises Messen
in vertikaler sowie in horizontaler Lage von Nuten,
Einstichen, Absatzen, Querbohrungen usw.
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Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | di1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm

| Taststifte (Typ A) 0.13-20-2 NTA| HM HM | 0.3g [0.13]0.0820.0] 1.0
0.2-10-2NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.2 [0.15]/10.0]| 1.5

0.25-10-2NTA| HM [Rubin| 0.3g |0.25]| 0.2 [10.0] 25

0.3-10-2NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.3 [ 0.2 [10.0]| 2.5

o — % 0.4-10-2NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.4 [ 0.3 [10.0] 2.5

) i Y 0.5-10-2NTA| HM [Rubin| 0.3g | 0.5 [ 0.3 [10.0] 2.5
o) B e 0.6-10-2NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.6 | 0.4 [10.0]| 2.5
o uy 0.6-122NTA| HM | Rubin| 0.3g | 0.6 | 0.4 |12.0] 45
ML 0.7-10-2NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.7 [ 0.4 [10.0]| 2.5

- - 0.7-12-2NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.7 | 0.4 [12.0] 4.5

B 0.8-10-2NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.8 | 0.6 [10.0]| 2.5

~ - 0.8-12-2NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.8 | 0.6 [12.0] 4.5
0.9-10-2NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.9 | 0.6 [10.0] 2.5

0.9-12-2NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.9 | 0.6 [12.0] 4.5

1.0-10-2NTA| HM |[Rubin| 0.3g | 1.0 | 0.8 [10.0] 25

1.0-12-2NTA| HM [Rubin| 0.3g | 1.0 | 0.8 [12.0] 45

Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | d1 L ML

wicht | mm | mm | mm | mm

| Taststifte (Typ B) 0.7-20-2NTB| HM |Rubin| 0.3g | 0.7 | 0.5 [20.0] 12.0
1.0-10.5-2NTB| HM |Rubin| 0.3g | 1.0 | 0.7 [105| 55

1.0-15.5-2NTB| HM |Rubin| 0.3g | 1.0 | 0.7 [155] 10.5

% % 1.0-20.5-2NTB| HM |Rubin| 0.3g | 1.0 | 0.7 [20.5| 15.5

| Y 1.0-27.5-2NTB| HM |Rubin| 0.4g | 1.0 | 0.7 [27.5] 20.5
M = | AT 1.0-30.5-2NTB| HM |Rubin| 0.4g | 1.0 | 0.7 [30.5 | 23.5
o [EHY ‘ ‘ 1.5-11-2NTB| HM |[Rubin| 0.3g | 1.5 | 0.7 [11.0] 6.0
i A 1.5-16-2NTB| HM [Rubin | 0.3g | 1.5 | 0.7 [16.0] 11.0
ML 1.5-21-2NTB| HM | Rubin | 0.3g | 15 | 0.7 | 21.0| 16.0

= w 1.5-31-2NTB| HM [Rubin | 0.3g | 1.5 | 0.7 [31.0] 24.0

4 L o 2.0-11-2NTB| HM |Rubin| 0.4g | 2.0 [ 1.0 [11.0] 6.0

N o 2.0-16-2NTB| HM |Rubin| 0.4g | 20 | 1.0 [ 16.0| 9.0
2.0-21-2NTB| HM |Rubin| 0.4g | 2.0 [ 1.0 [21.0] 14.0

2.0-26-2NTB| HM |Rubin | 0.5g | 2.0 | 1.0 [26.0 | 19.0

2.0-31-2NTB| HM |Rubin| 0.5g | 2.0 | 1.0 [31.0] 24.0

2.0-36-2NTB| HM |Rubin| 0.6g | 2.0 | 1.0 [36.0 | 29.0

2.0-41-2NTB| HM |Rubin| 0.6g | 2.0 | 1.0 [41.0] 34.0

25-11-2NTB| HM |Rubin| 0.3g | 25 | 1.0 [11.0| 4.0

2.5-16-2NTB| HM |Rubin| 0.4g | 25 | 1.0 [16.0] 9.0

2.5-21-2NTB| HM |Rubin| 0.4g | 2.5 | 1.0 [21.0] 14.0

25-31-2NTB| HM |[Rubin| 1.0g | 2.5 | 1.5 [31.0 | 24.0

25-41-2NTB| HM [Rubin| 1.2g | 2.5 | 1.5 [41.0 | 34.0

3.0-11.5-2NTB| HM |Rubin| 0.7g [ 3.0 | 15 |115] 65

3.0-21.5-2NTB| HM |Rubin| 0.9g | 3.0 | 1.5 |215] 145

3.0-31.5-2NTB| HM |Rubin| 1.1g | 3.0 | 1.5 [315] 245

3.0-36.5-2NTB| HM |Rubin| 1.2g [ 3.0 | 1.5 |36.5]29.5

3.0-41.5-2NTB| HM |Rubin| 1.3g [ 3.0 | 1.5 |[415][315

3.0-46.5-2NTB| HM |Rubin| 1.5g | 3.0 | 1.5 | 46.5] 36.5

3.0-51.5-2NTB| HM |Rubin| 1.6g | 3.0 | 1.5 |51.5] 415

4.0-22-2NTB| HM |Rubin| 1.1g | 4.0 [ 2.0 [22.0] 12.0

4.0-32-2NTB| HM |Rubin| 1.6g | 4.0 [ 2.0 [32.0] 22.0

4.0-37-2NTB| HM |Rubin| 1.89 | 4.0 [ 2.0 [37.0] 27.0

4.0-42-2NTB| HM |Rubin| 2.1g | 4.0 [ 2.0 [42.0] 32.0

4.0-47-2NTB| HM |Rubin| 2.3g | 4.0 [ 2.0 [47.0] 37.0

4.0-52-2NTB| HM |Rubin| 259 | 4.0 [ 2.0 [52.0] 42.0

Fortsetzung (Typ B) auf Seite 7.
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Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | di1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ B) 5.0-22.5-2NTB| HM [Rubin| 1.3g [ 5.0 | 2.0 [225]125
5.0-32.5-2 NTB HM Rubin| 1.7g | 5.0 | 2.0 | 325|225
5.0-37.5-2 NTB HM Rubin| 2.0g | 5.0 | 2.0 | 375|275
— v 5.0-42.5-2 NTB HM Rubin| 2.2g | 5.0 | 2.0 | 425|325
] 0O U’ 5.0-47.5-2 NTB HM Rubin| 2.4g | 5.0 | 2.0 |475|37.5
o T | 5.0-52.5-2NTB| HM |Rubin| 2.6g | 5.0 | 2.0 [52.5|425
o |YHY ] ‘ 6.0-33-2NTB| HM |Rubin| 1.99 | 6.0 | 2.0 [33.0[23.0
J | 6.0-38-2 NTB| HM Rubin | 2.1g | 6.0 | 2.0 | 38.0|28.0
(e 6.0432 NTB| HM | Rubin | 249 | 6.0 | 2.0 | 43.0]33.0
B 6.0-48-2 NTB| HM Rubin | 2.6g | 6.0 | 2.0 | 48.0|38.0
-t 6.0-53-2 NTB HM Rubin| 2.8g | 6.0 | 2.0 |53.0|43.0
Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | di1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ BS) 0.5-20-2NTBS| HM [Rubin| 0.5g [ 0.5 | 0.3 [20.0] 7.0
0.5-21-2 NTBS| HM Rubin| 0.6g | 0.5 | 0.3 |21.0| 25
1.0-20.5-2 NTBS HM Rubin| 0.6g | 1.0 | 0.7 [20.5] 6.5
% % 1.5-21-2 NTBS HM Rubin| 0.6g | 1.5 | 0.7 |21.0] 7.0
| 1 2.0-21-2 NTBS HM Rubin| 0.7g | 2.0 | 1.0 |[21.0] 7.0
m ﬁ oy ’ |
Q& | ‘
] I
- L -
Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ C) 1.0-10.5-2NTC| Stahl |Rubin| 0.3g | 1.0 | 0.7 |105]| 5.0
1.5-11-2NTC| Stahl |Rubin| 0.3g | 1.5 | 1.0 |11.0] 6.0
2.0-11-2NTC| Stahl |Rubin| 0.3g | 20 | 1.2 |11.0] 7.0
- Y4 2.0-16-2 NTC| Stahl |Rubin| 0.3g | 2.0 | 1.2 |16.0]12.0
O O 2.0-21-2NTC| Stahl |Rubin| 0.3g | 20 | 1.4 |21.0]15.0
j | | 2.5-11-2 NTC| Stahl |Rubin| 0.3g | 25 | 15 |11.0] 7.0
Q HHe | 25212 NTC| Stahl | Rubin | 0.4g | 2.5 | 1.5 |21.0|17.0
| I | 3.0-11.5-2 NTC| Stahl |Rubin| 0.4g | 3.0 | 2.0 |115] 8.0
Ml 3.0-21.5-2NTC| Stahl |Rubin| 0.6g | 3.0 | 2.0 |21.5|18.0
~ - 4.0-12-2NTC| Stahl |Rubin| 05g | 40 | 24 |12.0| 9.0
‘ L _ 4.0-22-2NTC| Stahl |Rubin| 0.9g | 4.0 | 2.4 | 22.0]19.0
Bestell-Nr. Schaft | Kugel Ge- dk L
wicht | mm | mm
| Taststifte (Typ D) 5.0-12.5-2 NTD| Stahl | Rubin | 0.7g | 5.0 [12.5
5.0-27.5-2 NTD| Stahl Rubin 169 | 5.0 |27.5
V4 6.0-13-2 NTD | Stahl Rubin 0.9g | 6.0 |13.0
O 6.0-28-2 NTD | Stahl Rubin | 1.7g | 6.0 | 28.0
| | 8.0-14-2 NTD | Stahl Rubin 1.3g | 8.0 [14.0
SR 8.0-29-2 NTD | Stahl Rubin | 1.9g | 8.0 | 29.0
< | EH
[ ]
el L -




Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | dl L ML
wicht | mm | mm | mm | mm

| Taststifte (Typ K) Keramik 3.0-31.5-2 NTKE | Keramik | Rubin | 0.7g | 3.0 | 2.0 |31.5| 21.5
3.0-51.5-2 NTKE | Keramik | Rubin | 0.9g | 3.0 | 2.0 |51.5]| 41,5

4.0-32-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.4g | 40 | 2.0 [32.0] 22.0

4.0-42-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.5g | 4.0 | 2.0 | 42.0| 32.0

— % 4.0-52-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.6g | 40 | 2.0 |52.0| 42.0

O 1 5.0-32.5-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.5g | 5.0 | 2.0 |32.5| 225

| | ~ 5.0-42.5-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.6g | 5.0 | 2.0 | 425|325

Cg @ o j y 5.0-52.5-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.6g | 5.0 | 2.0 | 52.5| 42.5
| I ] 6.0-13-2 NTKE | Keramik | Rubin| 1.4g | 6.0 | 20 |13.0] 7.0
ML 6.0-33-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.6g | 6.0 | 2.0 | 33.0 | 23.0

- 6.0-43-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.8g | 6.0 | 2.0 |43.0] 33.0

‘ | 6.0-53-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.8g | 6.0 | 2.0 | 53.0 | 43.0
Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | d1 L ML

wicht | mm | mm | mm | mm

| Taststifte (Typ CA) Kohlefaser 3.0-31.5-2NTCA| CFK |Rubin| 0.5g | 3.0 | 2.0 315|215
3.0-51.5-2 NTCA| CFK |Rubin| 0.6g | 3.0 | 2.0 515|415

4.0-32-2NTCA| CFK |Rubin| 0.6g | 4.0 | 3.0 32.0]21.0

_ V 4.0-42-2 NTCA| CFK |Rubin| 0.7g | 4.0 | 3.0 42.0[31.0

O = 4.0-52-2 NTCA| CFK |Rubin| 0.7g | 4.0 | 3.0 52.0]41.0

| Y ’ 4.0-77-2NTCA| CFK |Rubin| 1.0g | 40 | 3.0 77.0| 66.0

™) @ o = B 4.0-102-2 NTCA| CFK |Rubin| 1.3g | 40 | 3.0 | 102.0]91.0
© ] i /‘ 5.0-32.5-2 NTCA| CFK |Rubin| 0.7g | 5.0 | 3.0 325|215
ML 5.0-42.5-2 NTCA| CFK |Rubin| 0.7g | 5.0 | 3.0 42.5[315

- 5.0-52.5-2 NTCA| CFK |Rubin| 0.9g | 5.0 | 3.0 52.5]41.5

| 5.0-77.5-2NTCA| CFK |Rubin| 1.2g | 5.0 | 3.0 77.5|66.5

B 5.0-102.5-2 NTCA| CFK |Rubin| 14g | 5.0 | 3.0 | 102.5|91.5
6.0-33-2 NTCA| CFK |Rubin| 0.9g | 6.0 | 3.0 33.0]22.0

6.0-43-2 NTCA| CFK |Rubin| 1.0g | 6.0 | 3.0 43.0| 32.0

6.0-53-2 NTCA| CFK |Rubin| 1.0g | 6.0 | 3.0 53.0]42.0

6.0-78-2 NTCA| CFK |Rubin| 1.3g | 6.0 | 3.0 78.0| 67.0

6.0-103-2 NTCA| CFK |Rubin| 1.6g | 6.0 | 3.0 | 103.0]92.0




Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Schaft | zZylin- Ge- dz | L1 L ML
der wicht | mm | mm | mm | mm

[ Zylindertaststifte (Typ A) 2.0-16-2 NZRA| Stahl | Rubin | 0.4g | 2.0 | 5.0]16.0]12.0
2.0-21-2NZRA| Stahl | Rubin | 04g | 2.0 | 5.0/21.0[17.0
3.0-22-2 NZRA| Stahl | Rubin | 0.6g | 3.0 | 10.0| 22.0 [ 18.0

N
O
V ]
) L I
o [BHHY \
l NI
<M
-
Bestell-Nr. Schaft | Zylinder | Ge-
wicht
| Zylindertaststifte (Typ B) | 4.0-22-2NZRB| Stahl | Rubin | 1.2g |
| i
Y | N\~
SHLS P
‘ o ||
- 22
Bestell-Nr. Zylinder Ge- | dz L ML
wicht | mm | mm | mm
| Zylindertaststifte (Typ C) | 1.0-15-2NZRC| Rubin | 0.3g | 1.0 [15.0] 8.0 |
o)
T
' r
P Ore J
S
; L
B L
Bestell-Nr. Zylinder Ge- | dz L ML
wicht | mm | mm | mm
|Zy|indertaststifte (Typ D) 0.3-10-2 NZHD HM 0.3g | 0.3 |10.0| 3.0
0.5-15-2NZHD| HM 0.3g | 0.5 [15.0] 8.0
N 1.0-20-2NZHD| HM 0.4g | 1.0 [20.0] 13.0
O 1.0-35.5-2NZHD| HM 0.4g | 1.0 | 355 285
| V 1.0-402NZHD| HM | 0.7g | 1.0 | 40.0 | 33.0
(g Hie ! 1.5-15.8-2NZHD| HM 0.7g | 1.5 |15.8| 8.8
] ML i 1.5-20-2 NZHD | HM 0.8g | 1.5 [20.0 ] 10.0
~ - 1.5-40-2 NZHD | HM 1.3g | 1.5 [40.0] 30.0
| 2.0-16-2 NZHD HM 0.6g | 2.0 |16.0| 9.0
- 2.0-20-2NZHD| HM 0.7g | 2.0 [ 20.0 ] 10.0

2.0-40-2 NZHD HM 1.3g | 2.0 | 40.0| 30.0
3.0-22.5-2 NZHD HM 2.0g | 3.0 |225]155
1.0-20-2 NZSD | Stahl 0.4g | 1.0 | 20.0| 13.0
1.0-40-2 NZSD | Stahl 0.79g | 1.0 |40.0| 33.0
1.5-20-2 NZSD | Stahl 0.5g | 1.5 |20.0| 10.0
1.5-40-2 NZSD | Stahl 1.0g | 1.5 | 40.0] 30.0
2.0-20-2 NZSD |  Stahl 0.6g | 2.0 |20.0| 10.0
2.0-40-2 NZSD | Stahl 12g | 2.0 | 40.0] 30.0




Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Schatft / Ge- dz di L ML | L1
Zylinder | wicht | mm | mm | mm | mm | mm
| Zylindertaststifte (Typ H) 1.5-14-2 NZTH HM 04g | 1.5 | 1.0 |14.0| 7.0 | 2.5
2.0-16-2 NZTH HM 05g | 20 | 2.0 |16.0] 9.0 | 9.0
_ N 3.0-16-2 NZTH HM 06g | 3.0 | 15 |16.0] 9.0 | 35
28 O
] , ]
M L ‘ i
e [ ~] | ‘
I I
ST
M
B L
- Bestell-Nr. Schatft / Ge- dz di L ML | L1
Zylinder | wicht | mm | mm | mm | mm | mm
| Zylindertaststifte (Typ S) 1.5-11-2 NZTS| Stahl 03g | 1.5 | 1.0 |11.0| 40 | 1.5
2.0-11-2 NZTS| Stahl 03g | 20 | 15 |11.0] 40 | 2.0
- N 2.5-13-2 NZTS| Stahl 05g | 25|17 |13.0]| 55 | 25
O O 3.0-13-2 NZTS| Stahl 05g | 3.0 | 20 |13.0] 55 | 4.0
I r
™M el
Q_[EHY
] i
L
JE
- L - Bestell-Nr. Spitze | Ge- 3
wicht
| Tastspitzen 30-10-2 NTS| HM 0.3g | 30°
60-10-2 NTS| HM 0.3g | 60°
LD
@
1 i
™M =] R
o [EHY] TV
'
ol ol
10 _
I E—— Bestell-Nr. Spitze | Ge-
wicht
| Tastspitzen | 30-15-2 NTS | Stahl | 0.6g |
| .
™M s | [
Sluu | (")
- 1o
Bestell-Nr. Schaft | Kugel Ge- | dk | d1l | MR | L
wicht | mm | mm | mm | mm
| L-Taster 1.0-6-2NLT| HM Rubin | 0.4g | 1.0 | 0.6 | 6.0|15.0
i 2.0-12-2NLT| HM Rubin | 0.9g | 2.0 | 1.0 | 12.0]20.0
- dk
r dlJ. o
M L [ >
e S
i

10



Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Schaft Kugel Ge- | dk L
wicht | mm | mm
| Keramikkugel-Taster 8.0-10-2 NKK| Stahl | Keramik | 1.2g | 8.0|10.0
10.0-11-2 NKK| Stahl | Keramik | 1.7g |10.0]11.0
i
r \
™) Y4
@AH O
_ Y
S
Bestell-Nr. Schaft Kugel Ge- | dk L
wicht | mm | mm
| Hohle Keramikkugel-Taster (Typ E) 18.0-16-2 NHKE | Stahl | Keramik | 4.6g |18.0 | 16.0
24.0-19-2 NHKE | Stahl | Keramik | 8.9g |24.0|19.0
30.0-22-2 NHKE | Stahl | Keramik | 13.1g | 30.0 | 22.0
f
o LEn
o [YH
1
|
-
Bestell-Nr. Schaft | Kugel Ge- | dk L
wicht | mm | mm
| Hohle Keramikkugel-Taster (Typ Z) 18.0-7-2 NHKZ | Stahl | Keramik | 4.6g | 18.0 | 16.0
30.0-7-2 NHKZ | Stahl | Keramik | 13.1g | 30.0 | 22.0
Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2 madglich.
!
J .
(O I i = R AN it A L") o et W A vtuiutubotutvtutotuttate N
e = I T R s Sy () S e S LE
l i
Bestell-Nr. Schaft | Scheibe | Ge- | dk | dil L H
wicht | mm | mm | mm | mm
| Kugelscheiben-Taststifte 5.0-20-2 NKSK HM Keramik | 0.7g | 5.0| 1.5 |20.0| 0.5
10.0-25-2 NKSK HM Keramik | 1.4g [10.0| 2.0 |25.0| 0.8
14.0-25-2 NKSK HM Keramik | 1.8g |14.0| 2.0 |25.0]| 1.0

>3
0

i
" [

11




Anschluss-Gewinde M2

Bestell-Nr. Schaft | Scheibe Ge- dk H
wicht | mm | mm

| Kugelscheiben

15.0-4-2 NKSE | Stahl | Keramik | 0.9g | 15.0| 1.0

H

|- 5%

nJ

1 >

]

[ il ]

j

2
-—=4——-

20.0-4-2 NKSE | Stahl | Keramik | 1.4g | 20.0] 1.0

Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2 mdglich.

Bestell-Nr. Schaft | Scheibe Ge- dk H hl
wicht | mm | mm | mm

| Kugelscheiben drehbar

18.0-12-2 NKSD | Stahl Stahl 2.8g [18.0| 35 | 25

o

¥

]
.
M2 &

25.0-12-2 NKSD | Stahl Stahl 399 [25.0] 35| 25

40.0-12-2 NKSD | Stahl Stahl 11.0g | 40.0| 6.0 | 4.0

Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2 mdglich.
Mit Hilfe des integrierten Drehstilicks kénnen die
angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.

5

1

JEE i X
i

Rubinkuge Ln

[
o
||A\_/444444421::‘ T S —

I

| T
T

—

/N

!
Y|

1

Bestell-Nr. Schaft | Kugel Ge- | dk | d1 | MD
wicht | mm | mm | mm

| Sterntaster drehbar (Typ F)

0.5-10.5-2 NSTF| HM Rubin | 0.9g | 0.5 | 0.3 |10.5

0.5-20.5-2 NSTF| HM Rubin | 1.0g | 0.5 | 0.3 | 205

Clk 1.0-11-2 NSTF| HM Rubin | 1.2g | 1.0 | 0.7 |11.0
- 1.0-21-2NSTF| HM Rubin | 149 | 1.0 | 0.7 |21.0
al ]
'g-» (J
rrrrrr = - Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2 maglich.
Nl H O > Mit Hilfe des integrierten Drehstlicks kénnen die
‘ | angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.
l’
=N
- Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | d1 | MD | D
wicht | mm | mm | mm | mm
| Sterntaster drehbar (Typ K) 1.0-12-2 NSTK| HM Rubin | 0.5g | 1.0 | 0.6 |12.0| 6.0
1.0-16-2 NSTK| HM Rubin | 0.6g | 1.0 | 0.6 |16.0| 6.0
2.0-20-2 NSTK| HM Rubin | 1.1g | 20 | 1.0 | 20.0| 8.0
2.0-30-2 NSTK| HM Rubin| 1.2g | 20 | 1.0 | 30.0] 8.0
dk Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2 madoglich.
d] I S Mit Hilfe des integrierten Drehstilicks kénnen die
0 - FZ angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.
DJ S e Ol e mfe Dy =
y 0 = jZ L R ~j
5 % '

¥
f
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Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | d1 | MD | L
wicht | mm | mm | mm | mm
| Sterntaster (Typ A), (Typ C) 2.0-28-2 NSTA| Stahl |Rubin| 2.2g | 20 | 1.2 |28.0|11.0
2.0-28-2 NSTC| Stahl |Rubin| 2.5g | 2.0 | 1.2 | 28.0|18.0
2.0-38-2 NSTA| Stahl |Rubin| 2.2g | 20 | 1.2 |38.0|11.0
2.0-38-2 NSTC| Stahl | Rubin| 2.6g | 2.0 | 1.2 | 38.0]23.0

S |
-t L -

Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | d1 | MD | L
wicht | mm | mm | mm | mm
| Sterntaster drehbar (Typ B), (Typ D) 2.0-28-2NSTB| Stahl | Rubin| 3.2g | 20 | 1.2 |28.0|11.0
2.0-28-2NSTD | Stahl | Rubin| 3.5g | 2.0 | 1.2 | 28.0|18.0
2.0-38-2NSTB| Stahl |Rubin| 3.2g | 20 | 1.2 |38.0|11.0
- 2.0-38-2NSTD | Stahl | Rubin| 3.6g | 2.0 | 1.2 | 38.0|23.0

=
] Mit Hilfe des integrierten Drehstlicks kénnen die angebauten
Tastelemente ausgerichtet werden.
e
1
12

Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | d1 | MD | L
wicht | mm | mm | mm | mm
| Sterntaster drehbar (Typ E) 2.0-22-2NSTE| Stahl |Rubin| 2.2g | 2.0 | 1.4 |22.0 | 21.0
2.0-32-2NSTE| Stahl | Rubin| 2.5¢g | 20 | 1.4 |32.0]21.0

i
Y

Mit Hilfe des integrierten Drehstlicks kénnen die angebauten

Tastelemente ausgerichtet werden.
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Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. | Material Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Stahl 5-2NV| Stahl | 0.2g 5.0
10-2NV| Stahl 0.4g 10.0
1 20-2 NV | Stahl 0.99 20.0
T = 30-2 NV | Stahl 1.59 30.0
5 | Y 40-2 NV | Stahl 2.0g | 40.0
I L 50-2NV| Stahl | 2.6g | 50.0
— - 60-2 NV | Stahl 3.29 60.0
70-2 NV | Stahl 3.79 70.0
80-2 NV | Stahl 4.3g 80.0
90-2 NV | Stahl 4.8g 90.0
100-2 NV | Stahl 5.4g | 100.0
Bestell-Nr. | Material | Ge- L

wicht | mm
[ Verlangerungen Keramik 30-2 NVK | Keramik | 1.3g 30.0
40-2 NVK | Keramik | 1.5g 40.0
50-2 NVK | Keramik | 1.6g 50.0
i 60-2 NVK | Keramik | 1.7g | 60.0
R ’ o= 70-2 NVK | Keramik | 2.0g | 70.0
| 80-2 NVK | Keramik | 2.2g 80.0
- L _ 90-2 NVK | Keramik | 2.4 | 90.0
100-2 NVK | Keramik | 2.6g | 100.0

Bestell-Nr. | Material | Ge- L D

wicht | mm | mm

| Verlangerungen Kohlefaser 30-2 NVCA CFK 0.79 30.0 | 3.0
40-2 NVCA| CFK 0.8g | 40.0] 3.0

50-2 NVCA| CFK 0.99 50.0 | 3.0

60-2 NVCA| CFK 1.0g 60.0 | 3.0

70-2NVCA| CFK 1.1g 70.0 | 3.0

80-2 NVCA| CFK 1.2g 80.0 | 4.0

90-2 NVCA| CFK 1.3g 90.0 | 4.0

100-2 NVCA| CFK 14g | 100.0 | 4.0

14



Anschluss-Gewinde M2

Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Taststift-Halter (Typ D) 5-Wege |6.0-5.5-2NTHD| Stahl | 0.9g
M2 (5%) Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2
0 1
Ly
— 5.5
Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Taststift-Halter (Typ A) 5-Wege | 6.0-9-2NTHA| Stahl | 1.0g |
M2 (5x) Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2
i
\O ‘ ===
Oy —EE— ‘
- & — m‘
9 Q
Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Taststift-Halter drehbar (Typ F) 5-Wege | 7.0-8-2NTHF| Stahl | 1.0g |
M2 (5x) Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2 .
Mit Hilfe des integrierten Drehstlicks konnen die
[ r g
M~ angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.
[] i
[ Il i
5™
- - O
=
Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Taststift-Halter drehbar (Typ G) 4-Wege | 75-8-2NTHG| Stahl | 1.0g |

Lo
[
<

i

Y

Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2 .
Mit Hilfe des integrierten Drehstiicks kénnen die
angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.

Bestell-Nr. Material | Ge-
wicht
[ Taststift-Halter drehbar (Typ B) 5-Wege | 6.0-19-2NTHB| Stahl | 2.0g |

M7 (5x) Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2 .
ﬂ Mit Hilfe des integrierten Drehstiicks kdnnen die
] TaEn f angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.

el RO o

0 F o | & =

I-; S —t
- 17 -
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Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Taststift-Halter drehbar (Typ C) 5-Wege | 10.0-9-2NTHC| sStahl | 2.8g |

M7 (5% Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2 .
Adapfer Mit Hilfe des Adapters konnen die angebauten
Tastelemente ausgerichtet werden.
| O‘ |
= = 0| @
‘ B AN Y
-t 7 -
Bestell-Nr. | Material Ge- ds
wicht | mm
| Taststift-Halter drehbar (Typ E) 1.0-2NHED| Stahl 2.0g | 1.0
1.5-2 NHED | Stahl 20g | 15
2.0-2NHED| Stahl 199 | 2.0
ds ___JPJF__ Zur Aufnahme der Taststifte (Typ F) , (Typ N)
| g und T-Taster (Typ H) (Seite 4+5) und
il Taststifte mit Gewinde M2
olere}]—etE T eretmmmm——;
=4 e e ke Mit Hilfe des integrierten Drehstiicks kdnnen die
| 14 ik angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.
-
Bestell-Nr. | Material | Ge- | ds
wicht | mm
| Taststift-Halter (Typ ZK) | 1.0-2NHzK| sStahl | 0.8g | 1.0 ]
Zur Aufnahme der Taststifte (Typ F), (Typ N)
1) (Seite 4+5).
1 O
~T e r ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
g | G T iy W Y
Bestell-Nr. | Material | Ge- | ds
wicht | mm
| Taststift-Halter (Typ Z) 1.0-2NHZ| Stahl | 1.7g | 1.0
1.5-2NHZ| Stahl 179 | 15
2.0-2NHZ| Stahl 1.6g | 2.0

)]

e

' - : i

1~ i
L = o Y. S i T bttt
L =H ST T S ——— Iy | T T m
T |i|
J .'U'_L
14 ¥

Zur Aufnahme der Taststifte (Typ F) , (Typ N)
und T-Taster (Typ H) (Seite 4+5).
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Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Gelenk (Typ A) | 40-135-2NGA| sStahl | 1.1g |
Y
\T i | /H T
S i Il s
Vo135
Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Gelenk drehbar (Typ B) | 40-16-2NGBD| Stahl [ 1.4g |

Mit Hilfe des integrierten Drehstlicks kénnen die
angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.

~I| i Py
Q = ‘ R -
i
Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Gelenk drehbar (Typ C) | 5.0-21-2NGCD| Stahl | 2.3g |

Mit Hilfe des integrierten Drehstlicks kénnen die

| angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.
Ol = T =
S | 1] ” M
1
~t QW -
Bestell-Nr. Material | Ge-
wicht
| Drehstiick | 5.0-15-2NDS| Stahl | 1.4g |
Mit Hilfe des Drehstiicks kdnnen die angebauten
’ = _ Tastelemente ausgerichtet werden.
0| 1= b=
1
Bestell-Nr. Material | Ge-
wicht
| Drehstiick | 4.0-12-2NDS| Stahl | 1.0g |
| Mit Hilfe des Drehstiicks kdnnen die angebauten
R L Tastelemente ausgerichtet werden.
[ = = by
I -
12

\

Y
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Werkzeuge fur Komponenten mit
Anschluss-Gewinde M2

Bestell- Nr.

Bezeichnung

| Stiftschliissel

1.0 NWST | £ 1.0mm fiir Komponenten mit Gewinde M2

— 1 =]
@1 BN

40

Bestell- Nr.

Bezeichnung

| Sechskantschlissel |

0.9 NWSE | SW 0.9mm fiir Inbus-Schrauben M2

O~
OV _— e
w L6 o
Bestell- Nr. Bezeichnung
| Kreuzschliissel | 2.5 NWKR | 2.5mm fiir Kreuzschlitzschrauben
R |
i
40

Bestell-Nr.

Inhalt

| Schraubensortiment (Ersatzschrauben)

[ 12-2NSS| 12-teilig |

Schraubensortiment bestehend aus:

2 Stk.

Zylinderschrauben M2x3

2 Stk.

Senkschrauben M2x4

6 Stk.

Gewindestifte M2x2

2 Stk.

Gewindestifte M2x3

18



Anschluss-Gewinde M2

Bestell-Nr. Inhalt

| Taststifte Set (Typ A)

| 20-2 NTBA| 20-teilig |

Tastelemente und diverses Zubehor sind in Taststifte Sets
zusammengestellt.

Dieses kleinste Set ist mit den gebrauchlichsten Taststiften
bestuckt um einfachere Messungen erfolgreich zu
bewaltigen.

Durch die freien Steckplatze haben Sie die Mdglichketit,
Ihren Bausatz jederzeit mit benétigten Komponenten

zu erweitern, um auch anspruchsvollere Messaufgaben
l6sen zu kénnen.

Im grossziigig dimensionierten Holzetui sind lhre Tastele-
mente sicher vor Staub und Beschadigung geschiitzt.

Im Set enthaltene Komponenten: Skizze:

1 Stk. Taststift 1.0-10.5-2 NTB Seite 6
1 Stk. Taststift 1.0-15.5-2 NTB Seite 6
1 Stk. Taststift 2.0-11-2 NTC Seite 7
1 Stk. Taststift 2.0-16-2 NTC Seite 7
1 Stk. Taststift 4.0-12-2 NTC Seite 7
1 Stk. Taststift 4.0-22-2 NTC Seite 7
1 Stk. Taststift 6.0-13-2 NTD Seite 7
1 Stk. Taststift 6.0-28-2 NTD Seite 7
1 Stk. Verlangerung 5-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlangerung 10-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlangerung 20-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlangerung 40-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlangerung 60-2 NV | Seite 14
1 Stk. Tastspitze 30-10-2 NTS| Seite 10
1 Stk. Gelenk drehbar  4.0-16-2 NGBD | Seite 17
1 Stk. Taststift-Halter 7.0-8-2 NTHF | Seite 15
1 Stk. Sechskantschl. 0.9 NWSE | Seite 18
2 Stk. Stiftschlissel 1.0 NWST | Seite 18
1 Stk. Kreuzschlussel 2.5 NWKR | Seite 18
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Anschluss-Gewinde M2

Bestell-Nr. Inhalt

| Taststifte Set (Typ B)

| 40-2 NTBB| 40-teilig |

Tastelemente und diverses Zubehor sind in Taststifte Sets
zusammengestellt.

Dieses mittlere Set ist mit den gebrauchlichsten Taststiften
bestuckt um einfachere und kompliziertere Messungen
erfolgreich zu bewaltigen.

Durch die freien Steckplatze haben Sie die Mdglichketit,
Ihren Bausatz jederzeit mit benétigten Komponenten

zu erweitern, um auch anspruchsvollsten Messaufgaben
zu genugen.

Im grossziigig dimensionierten Holzetui sind lhreTastele-
mente sicher vor Staub und Beschadigung geschiitzt.

Im Set enthaltene Komponenten: Skizze:

3 Stk. Taststift 1.0-10.5-2 NTB Seite 6
3 Stk. Taststift 1.0-15.5-2 NTB Seite 6
3 Stk. Taststift 2.0-11-2 NTC Seite 7
3 Stk. Taststift 2.0-16-2 NTC Seite 7
3 Stk. Taststift 4.0-12-2 NTC Seite 7
3 Stk. Taststift 4.0-22-2 NTC Seite 7
3 Stk. Taststift 6.0-13-2 NTD Seite 7
3 Stk. Taststift 6.0-28-2 NTD Seite 7
3 Stk. Verlangerung 10-2 NV | Seite 14
3 Stk. Verlangerung 20-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlangerung 40-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlangerung 60-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlangerung 80-2 NV | Seite 14
1 Stk. Tastspitze 30-10-2 NTS| Seite 10
1 Stk. Gelenk drehbar 4.0-16-2 NGBD | Seite 17
1 Stk. Taststift-Halter 7.0-8-2 NTHF | Seite 15
1 Stk. Sechskantschl. 0.9 NWSE | Seite 18
2 Stk. Stiftschlissel 1.0 NWST | Seite 18
1 Stk. Kreuzschlissel 2.5 NWKR | Seite 18
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Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Inhalt

| Taststifte Set (Typ C) | 63-2NTBC| 63-teilig |

Tastelemente und diverses Zubehor sind in Taststifte Im Set enthaltene Komponenten: Skizze:
Sets zusammengestellt. 1 Stk. Taststift 0.5-10-2 NTA Seite 6
Dieses grosste Set ist mit einer grossen Auswahl von 4 Stk. Taststift 1.0-10.5-2 NTB Seite 6
Taststiften bestiickt um auch komplizierteste Messungen | 4 Stk. Taststift 1.0-15.5-2 NTB Seite 6
erfolgreich zu bewaltigen. 1 Stk. Taststift 1.5-16-2 NTB| Seite 6
Durch die freien Steckplatze haben Sie die Moglichkeit, 1 Stk. Taststift 25-21-2 NTB Seite 6
Ihren Bausatz jederzeit mit benétigten Komponenten 4 Stk. Taststift 2.0-11-2 NTC Seite 7
zu erweitern, um auch sehr speziellen Messaufgaben zu 1Sy Taststift 2 0-16-2 NTC Seite 7
genugen. ~ o 1 Stk. Taststift 3.0.21.5-2NTC| _ Seite 7
Im grosszugig d_lmen3|on|erten Holzetui suzd_lhre 4 Stk. Taststift 4.0-12-2 NTC Seite 7
Tastelgmente sicher vor Staub und Beschadigung 2 Stk Taststift 2.0-22-2 NTC Seite 7
geschutzt. 1Stk. Taststift 50-275-2NTD| Seite 7
4 Stk. Taststift 6.0-13-2 NTD Seite 7
4 Stk. Taststift 6.0-28-2 NTD Seite 7
1 Stk. Zylindertaststift 4.0-22-2 NZRB Seite 9
: 3 T : s : 1 Stk. Zylindertaststift 1.5-14-2 NZTH | Seite 10
. e B R At | 1 Stk. Kugelscheibe-  10.0-25-2 NKSK | Seite 11

- R, ! . - Taststift

i 1 Stk. Kugelscheibe 25.0-12-2 NKSD | Seite 12
1 Stk. Sterntaster 1.0-12-2 NSTK | Seite 12
1 Stk. Sterntaster 2.0-22-2 NSTE| Seite 13
4 Stk. Verlangerung 10-2 NV | Seite 14
4 Stk. Verlangerung 20-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlédngerung 30-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlangerung 40-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlédngerung 60-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlangerung 80-2 NV | Seite 14
1 Stk. Verlédngerung 100-2 NV | Seite 14
1 Stk. Tastspitze 30-10-2 NTS| Seite 10
1 Stk. Drehstiick 4.0-12-2 NDS | Seite 17
1 Stk. Gelenk drehbar 4.0-16-2 NGBD | Seite 17
e A o I'i.' i 1 Stk. Taststift-Halter 7.0-8-2 NTHF | Seite 15
- C——— 1 Stk. Sechskantschl. 0.9 NWSE | Seite 18
2 Stk. Stiftschlussel 1.0 NWST | Seite 18
1 Stk. Kreuzschlissel 2.5 NWKR | Seite 18
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Anschluss-Gewinde M2 Bestell-Nr. Bezeichnung
| Leere Holzetuis 38-2 NHSA | Holzetui mit Steckplatte fir maximum 38 Teile
(Tastelemente mit Gewinde M2)
93-2 NHSD | Holzetui mit Steckplatte fur maximum 93 Teile

(Tastelemente mit Gewinde M2)

Etui 38-teilig

Etui 93-teilig
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Anschluss-Gewinde M3 Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | di1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm

| Taststifte (Typ A) 0.2-11-3NTA| HM [Rubin| 0.4g | 0.2 [0.15[11.0] 15
0.25-11-3 NTA HM Rubin| 0.4g [0.25| 0.2 |11.0] 2.5

0.3-11-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 0.3 | 0.2 |11.0] 25

— — 0.4-11-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 0.4 | 0.3 |11.0] 25

' SINGINS) 0.5-11-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 05 | 0.3 [11.0] 25
=" ! L 0.6-11-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 0.6 | 0.4 |11.0] 2.5
Q |Ey i 0.6-13-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 0.6 | 0.4 |[13.0] 45
| T ‘ 0.7-11-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 0.7 | 0.4 |11.0] 25

M L 0.7-13-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 0.7 | 0.4 |[13.0] 45

- etk 0.8-11-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 0.8 | 0.6 |11.0] 2.5

L 0.8-13-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 0.8 | 0.6 |[13.0] 45

et - 0.9-11-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 0.9 | 0.6 |11.0] 2.5

0.9-13-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 0.9 | 0.6 |[13.0] 45

1.0-11-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 1.0 | 0.8 |11.0] 2.5

1.0-13-3 NTA HM Rubin| 0.4g | 1.0 | 0.8 |13.0] 45

Bestell-Nr. Schaft | Kugel | Ge- dk di L ML

wicht | mm | mm | mm | mm

| Taststifte (Typ B) 1.0-10.5-3NTB| HM [Rubin| 0.7g [ 1.0 | 0.7 [105] 45
1.0-15.5-3 NTB HM Rubin| 0.7g | 1.0 | 0.7 |155| 7.5

1.0-20.5-3 NTB HM Rubin| 0.7g | 1.0 | 0.7 | 20.5|12.5

— v 1.0-30.5-3 NTB HM Rubin| 0.7g | 1.0 | 0.7 |30.5| 225

1 O U’ 1.5-16-3NTB|] HM |Rubin| 0.6g | 1.5 | 0.7 [16.0| 8.0
= | ‘ 1.5-21-3 NTB HM Rubin| 0.6g | 1.5 | 0.7 |21.0|13.0
o |G ‘ 1.5-31-3 NTB HM Rubin| 1.0g | 1.5 | 1.0 | 31.0|23.0
| I 2.0-16-3 NTB HM Rubin| 0.7g | 20 | 1.0 |16.0| 8.0
M 2.0-21-3NTB| HM | Rubin| 0.7g | 2.0 | 1.0 [21.0]13.0

I o 2.0-26-3 NTB HM Rubin| 0.8g | 2.0 | 1.0 | 26.0|18.0

4 L s 2.0-31-3NTB| HM Rubin| 0.9g | 20 | 1.0 |31.0]23.0

. T 2.0-36-3NTB| HM [Rubin| 0.9g | 2.0 [ 1.0 [36.0]28.0
2.0-41-3 NTB HM Rubin| 1.0g | 2.0 | 1.0 |41.0|33.0

2.5-16-3 NTB HM Rubin| 0.7g | 25 | 1.0 |16.0| 8.0

2.5-21-3 NTB HM Rubin| 0.7g | 25 | 1.0 | 21.0|13.0

2.5-31-3 NTB HM Rubin| 1.3g | 25 | 1.5 |31.0|23.0

2.5-41-3 NTB HM Rubin| 1.5g | 25 | 1.5 |41.0|33.0

3.0-21.5-3 NTB HM Rubin| 1.2g | 3.0 | 1.5 | 215|135

3.0-31.5-3 NTB HM Rubin| 1.4g | 3.0 | 1.5 |31.5|23.5

3.0-36.5-3 NTB HM Rubin| 1.5g | 3.0 | 1.5 |36.5|28.5

3.0-41.5-3 NTB HM Rubin| 1.6g | 3.0 | 1.5 |41.5|33.5

3.0-46.5-3 NTB HM Rubin| 1.8g | 3.0 | 1.5 |46.5|38.5

3.0-51.5-3 NTB HM Rubin| 1.9g | 3.0 | 1.5 |51.5|435

4.0-22-3 NTB HM Rubin| 159 | 4.0 | 2.0 |22.0|12.0

4.0-32-3NTB| HM Rubin| 1.99 | 4.0 | 2.0 |32.0|22.0

4.0-37-3 NTB HM Rubin| 2.1g | 40 | 2.0 |37.0|27.0

4.0-42-3NTB| HM Rubin | 2.4g | 4.0 | 2.0 |42.0|32.0

4.0-47-3 NTB HM Rubin| 2.6g | 40 | 2.0 |47.0|37.0

4.0-52-3NTB| HM Rubin | 2.8g | 4.0 | 2.0 |52.0|42.0

5.0-22.5-3 NTB HM Rubin| 1.6g | 5.0 | 2.0 | 225|125

5.0-32.5-3NTB| HM Rubin | 2.0g | 5.0 | 2.0 | 325|225

5.0-37.5-3 NTB HM Rubin| 2.3g | 5.0 | 2.0 | 375|275

5.0-42.5-3 NTB HM Rubin| 2.5g | 5.0 | 2.0 | 425|325

5.0-47.5-3 NTB HM Rubin| 2.7g | 5.0 | 2.0 | 475|375

5.0-52.5-3 NTB HM Rubin| 2.9g | 5.0 | 2.0 |52.5|425

6.0-23-3 NTB HM Rubin| 1.8g | 6.0 | 2.0 | 23.0|13.0

6.0-33-3NTB| HM Rubin | 2.2g | 6.0 | 2.0 | 33.0|23.0

6.0-38-3 NTB HM Rubin| 2.4g | 6.0 | 2.0 | 38.0|28.0

6.0-43-3NTB| HM Rubin | 2.7g | 6.0 | 2.0 |43.0|33.0

6.0-48-3 NTB HM Rubin| 299 | 6.0 | 2.0 |48.0 | 38.0

6.0-53-3NTB| HM Rubin | 3.1g | 6.0 | 2.0 |53.0|43.0
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Anschluss-Gewinde M3 Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | di1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ BS) | 0.5-21-3NTBS| HM [Rubin| 1.0g | 0.5 [ 0.3 [21.0] 2.5 |
— v
r R
© | L
ML
=
- L .-
-~ > Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | dl L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ C) 1.0-21.5-3NTC| Stahl |Rubin| 1.0g | 1.0 | 0.7 | 215 5.0
2.0-11-3 NTC Stahl Rubin| 06g | 20 | 1.2 |11.0| 5.0
_ v 2.0-16-3NTC| Stahl |Rubin| 0.6g | 20 | 1.2 |16.0|10.0
10 O 2.0-22-3 NTC Stahl Rubin| 1.0g | 20 | 1.4 |22.0| 8.0
| | | 2.5-21-3NTC| Stahl |Rubin| 0.6g | 2.5 [ 1.5 [21.0[15.0
g = ; 3.0-11.5-3NTC| Stahl |Rubin| 0.7g [ 3.0 | 20 [115] 55
[ I | 3.0-21.5-3NTC| Stahl |Rubin| 0.8g | 3.0 | 2.0 | 215|155
ML 3.0-22.5-3 NTC Stahl Rubin| 0.8g | 3.0 | 2.0 |22.5|16.5
- - 4.0-12-3NTC| Stahl |Rubin| 089 | 4.0 | 24 |12.0| 6.0
| 4.0-22-3 NTC Stahl Rubin| 1.1g | 40 | 24 |22.0|16.0
I - 4.0-23-3NTC| Stahl |Rubin| 1.1g | 4.0 [ 2.4 [23.0]17.0
4.0-33-3NTC Stahl Rubin| 149 | 40 | 24 |33.0|27.0
5.0-23.5-3 NTC Stahl Rubin| 1.59g | 5.0 | 3.0 | 23.5|17.5
5.0-33.5-3 NTC Stahl Rubin| 2.5g | 5.0 | 3.0 | 33.5|29.5
6.0-13-3NTC| Stahl |Rubin| 1.2g | 6.0 | 28 |13.0] 7.0
6.0-28-3 NTC Stahl Rubin| 2.0g | 6.0 | 3.0 | 28.0|22.0
Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | dl L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ K) Keramik 3.0-51.5-3 NTKE | Keramik [ Rubin| 1.3g | 3.0 [ 2.0 [51.5]41.5
4.0-32-3 NTKE | Keramik | Rubin| 1.7g | 4.0 | 2.0 | 32.0 | 22.0
- Y 4.0-42-3 NTKE | Keramik | Rubin | 1.8g | 4.0 | 2.0 |42.0|32.0
O U’ 4.0-52-3 NTKE | Keramik | Rubin | 1.99 | 4.0 | 2.0 | 52.0 | 42.0
] ] ~ 5.0-42.5-3 NTKE | Keramik | Rubin | 2.2g | 5.0 | 3.0 | 425|325
\ST Hh-o 4 Y, 5.0-52.5-3 NTKE | Keramik | Rubin | 2.59 | 5.0 | 3.0 | 525|425
[ ] ‘ 5.0-62.5-3 NTKE | Keramik | Rubin | 2.7g | 5.0 | 3.0 | 62.5|525
ML 6.0-43-3 NTKE | Keramik | Rubin | 2.5g | 6.0 | 3.0 | 43.0]33.0
- 6.0-53-3 NTKE | Keramik | Rubin | 2.7g | 6.0 | 3.0 | 53.0 | 43.0
| 6.0-63-3 NTKE | Keramik | Rubin | 3.0g | 6.0 | 3.0 | 63.0|53.0
Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | di1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ CA) Kohlefaser 4.0-32-3NTCA| CFK |Rubin| 1.1g | 40 | 3.0 | 32.0 | 22.0
4.0-42-3NTCA| CFK |Rubin| 1.2g | 4.0 | 3.0 | 42.0 | 32.0
4.0-52-3NTCA| CFK |Rubin| 1.2g | 40 | 3.0 | 52.0 |42.0
5.0-42.5-3NTCA| CFK |[Rubin| 14g | 5.0 | 3.0 | 425 |325
/ 5.0-52.5-3NTCA| CFK |Rubin| 15g | 5.0 | 3.0 | 525 [425
~T @ o 5.0-62.5-3NTCA| CFK |[Rubin| 1.6g | 5.0 | 3.0 | 625 |525
= ‘ 6.0-43-3NTCA| CFK |Rubin| 1.6g | 6.0 | 3.0 | 43.0 | 33.0
6.0-53-3NTCA| CFK |Rubin| 1.7g | 6.0 | 3.0 | 53.0 |43.0
6.0-63-3NTCA| CFK |Rubin| 189 | 6.0 | 3.0 | 63.0 [53.0
6.0-78-3NTCA| CFK |Rubin| 25g | 6.0 | 4.0 | 78.0 |67.0
- Lo 6.0-103-3NTCA| CFK |Rubin| 2.9g | 6.0 | 4.0 [103.0 | 92.0
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Anschluss-Gewinde M3 Bestell-Nr. Schaft | zylin- | Ge- dz | L1 L ML
der |wicht | mm | mm | mm | mm
| Zylindertaststifte (Typ A) 2.0-16-3 NZRA| Stahl |Rubin| 0.7g | 20 | 5.0/16.0| 8.0
3.0-22-3 NZRA| Stahl | Rubin| 0.9g | 3.0 | 10.0|22.0|14.0
N
O
' r
~I Lfh \
Q [&H \
1 LT
<M
- b
Bestell-Nr. Schaft | zylin- | Ge-
der | wicht
| Zylindertaststifte (Typ B) | 4.0-22-3NZRB| Stahl [ Rubin| 1.6g |
N
o
[
~ LA D
o JH - L ‘
10
-2
Bestell-Nr. Schaft / Ge- dz dl L1 L ML
Zylinder | wicht | mm | mm | mm | mm | mm
| Zylindertaststifte (Typ H) 1.5-14-3 NZTH HM 09g | 15| 1.0 | 25 |140| 6.0
3.0-16-3 NZTH HM 11g [ 3.0 | 15| 35 |16.0] 8.0
M
O O
! , v
~I L \
S ‘
I i
T
-
Bestell-Nr. Schaft/ | Ge- | dz | d1 | L1 L ML
Zylinder | wicht | mm | mm | mm | mm | mm
| Zylindertaststifte (Typ S) 1.5-13-3 NZTS| Stahl 079 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |13.0| 4.0
2.0-13-3 NZTS| Stahl 08g | 20 | 15| 2.0 |13.0] 4.0
N 2.5-15-3 NZTS| Stahl 09g | 25 | 1.7 | 25 [150| 5.5
% O 3.0-15-3 NZTS| Stahl 1.0g [ 3.0 | 20 | 4.0 |150] 55
| | |
~I |3 |
o [V \
i
LT
ML
el L | —
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Anschluss-Gewinde M3 Bestell-Nr. Spitze | Ge- )
wicht
| Tastspitzen 30-13-3NTS| HM 0.7g | 30°
60-13-3NTS| HM 0.7g | 60°
LD
=
Frve Iy
g B
1 i
ool
-3
Bestell-Nr. Schaft Kugel Ge- | dk L
wicht | mm | mm
| Keramikkugel-Taster 8.0-10-3 NKK| Stahl | Keramik | 1.4g | 8.0|10.0
10.0-11-3 NKK| Stahl | Keramik | 2.0g | 10.0]11.0
i
: N
~I L Y4
®‘L&F O
/ |
- b .
Bestell-Nr. Schaft Kugel Ge- | dk L
wicht | mm | mm
| Hohle Keramikkugel-Taster (Typ E) 18.0-16-3 NHKE | Stahl | Keramik | 4.9g | 18.0 | 16.0
24.0-19-3 NHKE | Stahl | Keramik | 9.2g |24.0|19.0
30.0-22-3 NHKE | Stahl | Keramik | 13.4g | 30.0 | 22.0
1
|
~I | Fh LV
@ [ O
1
]
- b .
Bestell-Nr. Schaft | Scheibe | Ge- | dk d1 L H
wicht | mm | mm | mm | mm
| Kugelscheiben-Taststifte 5.0-20-3 NKSK| HM Keramik | 09g | 50| 1.5 |20.0| 0.5
10.0-25-3 NKSK| HM Keramik | 1.8g |[10.0]| 2.0 |25.0| 0.8
14.0-25-3 NKSK| HM Keramik | 3.3g |14.0] 2.0 [25.0] 1.0
e
5 T
’ r
~ sl !
Sl e [
- L g
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Anschluss-Gewinde M3

Bestell-Nr. Schaft | Scheibe Ge- dk H hl
wicht | mm | mm | mm

| Kugelscheiben drehbar

18.0-12-3 NKSD | Stahl Stahl 3.1g |18.0]| 3.5 | 25

)

¥

|
.
M3 &

i Sninitnlnlndnteei?

n
| P

»5

0

1)
o

25.0-12-3 NKSD | Stahl Stahl 429 |25.0] 35 | 25
40.0-12-3 NKSD | Stahl Stahl 11.3g [40.0] 6.0 | 4.0

Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M3 madglich.
Mit Hilfe des integrierten Drehstilicks kénnen die
angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.

R
T

| | f——

—

YAaNE

i

Bestell-Nr. Schaft |[Kugel | Ge- | dk | d1 | MD | L
wicht | mm | mm | mm | mm

| Sterntaster drehbar (Typ E)

2.0-32-3NSTE| Stahl |Rubin| 7.8g | 20 | 1.4 [32.0]|21.0

2.0-52-3NSTE| Stahl |Rubin| 84g | 2.0 | 1.4 [52.0[31.0

Mit Hilfe des integrierten Drehstiicks kdnnen die

A
1

] angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.
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Anschluss-Gewinde M3 Bestell-Nr. Material | Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Stahl 10-3NV| Stahl 0.7g |10.0
20-3 NV | Stahl 1.3g |20.0
30-3 NV | Stahl 1.8g [30.0
1 35-3 NV | Stahl 2.2g | 35.0
R 40-3 NV | Stahl 2.4g |40.0
e /4HY 0 e 50-3 NV | Stahl 2.99 |50.0
i
ey L -
Bestell-Nr. | Material | Ge- L
wicht | mm
[ Verlangerungen Keramik 40-3 NVK | Keramik | 3.4g 40.0
50-3 NVK | Keramik | 3.6g 50.0
60-3 NVK | Keramik | 4.1g 60.0
1 70-3 NVK | Keramik | 4.49g 70.0
=" 7 T = 80-3 NVK | Keramik | 4.6g | 80.0
s | Y . A 90-3 NVK | Keramik | 5.6g 90.0
i L 100-3 NVK | Keramik | 7.1g | 100.0
Bestell-Nr. | Material | Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Kohlefaser 40-3 NVCA CFK 1.49g 40.0
50-3NVCA| CFK 1.7g 50.0
60-3NVCA| CFK 1.8g 60.0
70-3NVCA| CFK 2.1g 70.0
75-3NVCA| CFK 2.29 75.0
80-3NVCA| CFK 2.2g 80.0
90-3NVCA| CFK 2.3g 90.0
- L - 100-3NVCA| CFK 2.5g |100.0
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Anschluss-Gewinde M3 Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Taststift-Halter (Typ A) | 9.0-11-3NTHA| Stahl | 2.6g |

M3 (5x)
O~ I N ’
ET r mzzas ‘
— é S N
— ] W - N

Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M3

Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Taststift-Halter drehbar (Typ F) 5-Wege | 10.0-13-3NTHF| Stahl | 3.3g |

Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M3

M3 (50 Mit Hilfe des integrierten Drehstlicks kénnen die
] angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.
I
\<J>
S
Bestell-Nr. | Material | Ge- | ds
wicht | mm
| Taststift-Halter (Typ Z) 1.0-3NHZ| Stahl | 1.7g | 1.0
1.5-3NHZ| Stahl 1.7g | 15
0] . 2.0-3NHz| Stahl 1.6g | 2.0
r q , &
N | o leimeres el I Yl Zur Aufnahme der Taststifte (Typ F) , (Typ N)
e Bt O Bl e iRl LLA e | und T-Taster (Typ H) (Seite 4+5).
U O P @

Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
| Gelenk drehbar (Typ B) | 40-17-3NGBD| Stahl | 1.5g |

NG
Q

£ :
= ‘ boooe

\
Y

Mit Hilfe des integrierten Drehstiicks kdnnen die
angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.
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Werkzeuge fur Komponenten mit
Anschluss-Gewinde M3

Bestell- Nr.

Bezeichnung

| Stiftschliissel |

1.3 NWST | £ 1.3mm fiir Komponenten mit Gewinde M3

™M
' ' —]
— ‘ |
S

- 40 -

Bestell- Nr. Bezeichnung
| Sechskantschliissel | 0.9 NWSE | SW 0.9mm fiir Inbus-Schrauben M2

o~
CY —mmmw

S\
= |
w 4Lb o

Bestell- Nr.

Bezeichnung

| Kreuzschlissel |

2.5 NWKR | 2.5mm fiir Kreuzschlitzschrauben

Bestell-Nr. Inhalt

| Schraubensortiment (Ersatzschrauben)

|  6-3NSS]| 6-teilig

Schraubensortiment bestehend aus:

2 Stk. Senkschrauben M2x4

4 Stk. Gewindestifte M2x2
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Anschluss-Gewinde M3

Bestell-Nr. Inhalt

| Taststifte Set

| 20-3 NTBA| 20-teilig |

Tastelemente und diverses Zubehor sind in Taststifte Im Set enthaltene Komponenten: Skizze:
Sets 1 Stk. Taststift 1.0-10.5-3 NTB| Seite 23
zusammengestellt. 1 Stk. Taststift 1.0-20.5-3NTB| Seite 23
Dieses Set ist mit den gebrauchlichsten Taststiften 1 Stk. Taststift 2.0-16-:3 NTB| Seite 23
bestiickt um einfachere Messungen erfolgreich zu 1 Stk. Taststift 2.0-36-3 NTB| Seite 23
bewaltigen. o S 1 Stk. Taststift 3.0-31.5-3NTB | Seite 23
Durch die freien Steckplatze haben Sie die Méglichkeit, 1 Stk. Taststift 3.0-41.5-3 NTB| Seite 23
Ihren Bausatz jederzeit mit bendtigten Komponenten 1 Stk. Taststift 4.0-32-3NTB| Seite 23
zu erweitern, um auch anspruchsvollere Messaufgaben 1 Stk. Taststift 40423 NTB| Seite 23
losen zu konnen. . 1 Stk. Taststift 4.0-52-3NTCA| Seite 24
Im grossziigig dmensmmerten Holzetui S|r_1.d'lhre 1Stk Taststift 505253 NTKE | Seite 24
'gll'ggéilggtente sicher vor Staub und Beschéadigung 1Stk. Taststift 6.0-633 NTCA | Seite 24
' 1 Stk. Verlangerung 10-3 NV | Seite 28
1 Stk. Verlédngerung 20-3 NV | Seite 28
1 Stk. Verlangerung 30-3 NV | Seite 28
1 Stk. Gelenk drehbar 4.0-17-3 NGBD | Seite 29
1 Stk. Taststift-Halter 10.0-13-3 NTHF | Seite 29
2 Stk. Stiftschliussel 1.3 NWST | Seite 30
1 Stk. Sechskantschl. 0.9 NWSE | Seite 30
1 Stk. Kreuzschlissel 2.5 NWKR | Seite 30

Bestell-Nr. Bezeichnung

| Leere Holzetuis

24-3 NHSB | Holzetui mit Steckplatte fir maximum 24 Teile

(Tastelemente mit Gewinde M3)
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Anschluss-Gewinde M4 Bestell-Nr. Schaft | Kugel Ge- | dk | d1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ A) 0.2-13-4NTA| HM [ Rubin | 0.4g [ 0.2 [0.15[13.0] 15
0.25-13-4 NTA HM Rubin | 0.4g [0.25] 0.2 |13.0] 2.5
0.3-13-4 NTA HM Rubin | 0.4g | 0.3 | 0.2 |13.0] 25
— — 0.4-13-4 NTA HM Rubin | 0.4g | 0.4 | 0.3 |13.0] 25
, SihelNe 0.5-13-4NTA| HM | Rubin | 0.4g | 0.5 | 0.3 [13.0] 2.5
BRI T 0.6-13-4NTA| HM | Rubin | 049 | 0.6 | 0.4 [13.0] 25
Q | T1 [ 0.6-15-4 NTA HM Rubin | 0.4g | 0.6 | 0.4 |15.0] 45
| 0.7-13-4 NTA HM Rubin | 0.4g | 0.7 | 0.4 |13.0] 25
ML 0.7-15-4NTA| HM | Rubin | 0.4g | 0.7 | 0.4 |150] 45
S 0.8-13-4NTA| HM | Rubin | 04g | 0.8 | 0.6 [13.0] 2.5
— L ~ 0.8-15-4 NTA HM Rubin | 0.4g | 0.8 | 0.6 |15.0] 45
0.9-13-4 NTA| HM Rubin | 049 | 09 | 0.6 |13.0| 25
0.9-15-4 NTA HM Rubin | 0.4g | 0.9 | 0.6 |15.0] 45
1.0-13-4 NTA HM Rubin | 0.4g | 1.0 | 0.8 |13.0] 2.5
1.0-15-4 NTA HM Rubin | 0.4g | 1.0 | 0.8 |15.0] 45
Bestell-Nr. Schaft | Kugel Ge- | dk | d1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ B) 1.0-155-4NTB] HM | Rubin | 1.7g [ 1.0 | 0.7 [155] 7.5
1.0-20.5-4 NTB HM Rubin 179 | 1.0 | 0.7 [20.5]125
v 2.0-16-4 NTB HM Rubin 179 | 20| 1.2 |16.0] 8.0
% O 2.0-26-4 NTB HM Rubin 18g | 20 | 1.2 {26.0]18.0
V 1 ] 2.0-36-4 NTB| HM Rubin | 1.9 | 2.0 | 1.2 |36.0 | 28.0
L0 @ o { 2.0-41-4 NTB HM Rubin | 2.0g | 2.0 | 1.2 |41.0]33.0
= ‘ [ ] 3.0-31.5-4NTB| HM | Rubin | 24g [ 3.0 | 2.0 [315]215
ML 3.0-41.5-4 NTB HM Rubin | 2.6g | 3.0 | 2.0 |415|315
-~ 3.0-51.5-4 NTB HM Rubin | 2.9g | 3.0 | 2.0 |51.5[415
| 4.0-32-4 NTB HM Rubin | 2.9g | 4.0 | 25 [32.0]22.0
. 4.0-42-4 NTB HM Rubin | 3.4g | 4.0 | 25 |42.0]32.0
4.0-52-4 NTB HM Rubin | 3.8g | 4.0 | 2.5 |52.0[42.0
5.0-32.5-4 NTB HM Rubin | 3.0g | 5.0 | 25 | 325|225
5.0-42.5-4 NTB HM Rubin | 3.5g | 5.0 | 25 [425[325
5.0-52.5-4 NTB HM Rubin | 3.9g | 5.0 | 25 | 525|425
6.0-33-4 NTB HM Rubin | 3.2g | 6.0 | 3.0 |33.0]23.0
6.0-43-4 NTB| HM Rubin | 3.7g | 6.0 | 3.0 |43.0 | 33.0
6.0-53-4 NTB HM Rubin | 4.1g | 6.0 | 3.0 |53.0]43.0
Bestell-Nr. Schaft Kugel Ge- | dk | d1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ C) 2.0-16-4 NTC| Stahl Rubin | 1.3g | 2.0 | 1.3 | 16.0|10.0
2.5-21-4 NTC Stahl Rubin 13g | 25 | 15 | 21.0]15.0
3.0-21.5-4 NTC Stahl Rubin 159 | 3.0 | 20 | 215|155
— v 4.0-22-4 NTC Stahl Rubin 179 | 40 | 24 [ 22.0]16.0
' O U’ 6.0-28-4 NTC| Stahl Rubin | 2.6g | 6.0 | 3.0 | 28.0|22.0
LD L ' \
SHLS | ‘
[ I
O i S
et} L P
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Anschluss-Gewinde M4 Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | dl L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ K) Keramik 4.0-32-4 NTKE | Keramik [ Rubin | 2.4g | 4.0 | 2.0 [32.0]22.0
4.0-42-4 NTKE | Keramik | Rubin | 2.6g | 4.0 | 2.0 |42.0|32.0
v 4.0-52-4 NTKE | Keramik | Rubin | 2.79g | 4.0 | 2.0 |52.0[42.0
- S 5.0-42.5-4 NTKE | Keramik | Rubin | 3.1g | 5.0 | 3.0 [ 425|325
1 o [ 5.0-52.5-4 NTKE | Keramik | Rubin | 3.3g | 5.0 | 3.0 | 52.5]425
N = A | an 5.0-62.5-4 NTKE | Keramik | Rubin | 3.5g | 5.0 | 3.0 | 62.5|52.5
& |Ef 2 p 6.0-43-4 NTKE | Keramik | Rubin | 3.2g | 6.0 | 3.0 | 43.0|33.0
] I ‘ 6.0-53-4 NTKE | Keramik | Rubin | 3.5g | 6.0 | 3.0 | 53.0 | 43.0
ML 6.0-63-4 NTKE | Keramik | Rubin | 3.7g | 6.0 | 3.0 | 63.0]53.0
- L -
Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ CA) Kohlefaser 4.0-32-4 NTCA| CFK Rubin | 1.7g | 4.0 | 3.0 | 32.0 | 22.0
4.0-42-4 NTCA CFK Rubin| 1.7 | 4.0 | 3.0 [42.0]32.0
v 4.0-52-4 NTCA CFK Rubin| 1.99 | 4.0 | 3.0 |52.0|42.0
. O 5.0-42.5-4 NTCA CFK Rubin| 199 | 5.0 | 3.0 425|325
] U | 5.0-52.5-4 NTCA CFK Rubin| 1.99 | 5.0 | 3.0 | 52.5|425
L) ! ™ 5.0-62.5-4 NTCA CFK Rubin| 2.0g | 5.0 | 3.0 | 62.5|52.5
o | ¥ 6.0-43-4 NTCA| CFK Rubin | 1.99 | 6.0 | 3.0 | 43.0]33.0
I A [ 6.0-53-4NTCA| CFK [Rubin| 2.1g | 6.0 [ 3.0 [53.0]43.0
LM 6.0-63-4 NTCA| CFK | Rubin | 2.4g | 6.0 | 3.0 |63.0]53.0
B L
Bestell-Nr. Schaft | Zylin- | Ge- dz | L1 L ML
der |wicht | mm | mm | mm | mm
| Zylindertaststifte (Typ A) 2.0-16-4 NZRA| Stahl Rubin| 1.3g | 20 | 5.0 |16.0| 8.0
3.0-22-4 NZRA | Stahl Rubin| 1.5g | 3.0 [10.0]|22.0|14.0
4.0-22-4 NZRA | Stahl Rubin | 2.2g | 4.0 [10.0]22.0]14.0
N
O
[ ]
LD L I
Q [Y& |
| RIRER
S .
- b
Bestell-Nr. Schatft / Ge- dz di L1 L ML
Zylinder | wicht | mm | mm | mm | mm | mm
|Zy|indertaststifte(Typ H) 1.5-14-4 NZTH HM 159 | 1.5 | 10| 25 |140| 6.0
3.0-16-4 NZTH HM 179 | 30 ] 15| 35 ]16.0| 8.0
= 0
O
| ]
LD L \
o _[Y ‘
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i
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Anschluss-Gewinde M4 Bestell-Nr. Spitze | Ge- )
wicht
| Tastspitzen 30-13-4NTS| HM 1.2g | 30°
60-13-4 NTS| HM 1.2g | 60°
Lo
©
’ !
WD e
®1H \ B
o |,
IRCIN
Bestell-Nr. Schaft Kugel Ge- | dk L
wicht | mm | mm
| Keramikkugel-Taster 8.0-10-4 NKK | Stahl | Keramik | 1.8g 8.0]10.0
10.0-11-4 NKK| Stahl | Keramik | 2.4g | 10.0|11.0
I
r \
LD L V
@AH J O
J
S S
Bestell-Nr. Schaft Kugel Ge- | dk L
wicht | mm | mm
| Hohle Keramikkugel-Taster (Typ E) 18.0-16-4 NHKE | Stahl | Keramik | 5.3g | 18.0 | 16.0
24.0-19-4 NHKE | Stahl | Keramik | 9.6g |24.0| 19.0
30.0-22-4 NHKE | Stahl | Keramik | 13.8g | 30.0 | 22.0
Vi ]
|
LD | N
& Y O
| //
%
-
Bestell-Nr. Schaft | Scheibe | Ge- | dk | di1 L H
wicht | mm | mm | mm | mm
| Kugelscheiben-Taststifte 5.0-20-4 NKSK| HM Keramik | 1.3g | 5.0| 1.5 [20.0| 0.5
10.0-25-4 NKSK| HM Keramik | 2.2g [10.0| 2.0 |[25.0| 0.8
14.0-25-4 NKSK| HM Keramik | 3.7g |14.0] 2.0 |[25.0| 1.0

O
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I

j
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Anschluss-Gewinde M4 Bestell-Nr. | Material Ge- L
wicht | mm
|Verlangerungen Stahl 10-4 NV | Stahl 1.1g | 10.0
20-4 NV | Stahl 2.5g | 20.0
35-4 NV | Stahl 4.9g | 35.0
|
O I
L I I =
i L
Bestell-Nr. | Material Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Keramik 50-4 NVK | Keramik | 3.99 50.0
60-4 NVK | Keramik | 4.5g 60.0
70-4 NVK | Keramik | 5.5g 70.0
] 80-4 NVK | Keramik | 5.7g 80.0
llE I@ ﬂ P 90-4 NVK | Keramik | 6.4g | 90.0
| B 100-4 NVK | Keramik | 7.0g | 100.0
Bestell-Nr. | Material Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Kohlefaser 50-4 NVCA| CFK 2.99 50.0
60-4 NVCA| CFK 2.99 60.0
70-4 NVCA| CFK 3.2g 70.0
80-4 NVCA| CFK 3.5g 80.0
90-4 NVCA| CFK 3.8g 90.0
100-4 NVCA| CFK 4.1g | 100.0
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Anschluss-Gewinde M4 Bestell-Nr. | Material Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Stahl (Adapter M4 / M3) | 20-4-3NV| sStahl | 2.0g |[20.0]
ﬂ M| <
’Z > Q
|
Hp) i = N
STREET = Bl W ——
i L I
Bestell-Nr. Material Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Keramik (Adapter M4 / M3) 50-4-3 NVK | Keramik | 3.6g 50.0
75-4-3 NVK | Keramik | 5.2g 75.0
100-4-3 NVK | Keramik | 6.7 100.0
= o < d
FZ > w
L TR L 77 s
= T % 7 -
i B L o
Bestell-Nr. Material Ge- L
wicht | mm
|Verlangerungen Kohlefaser (Adapter M4 / M3) 50-4-3 NVCA CFK 2.3g | 50.0
75-4-3NVCA| CFK 3.0g | 75.0
100-4-3 NVCA| CFK 3.7g | 100.0
N <
= S
|
L R
< N
j ol
Bestell-Nr. | Material Ge- ds
wicht | mm
|Taststift—HaIter (Typ 2) 1.0-4 NHZ | Stahl 179 | 1.0
1.5-4 NHZ| Stahl 179 | 15
2.0-4 NHZ| Stahl 1.6g | 2.0

o5

1]
§
Q
G

________________________

|
Y

_______________

Zur Aufnahme der Taststifte (Typ F) , (Typ N)
und T-Taster (Typ H) (Seite 4+5).
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Werkzeuge fur Komponenten mit
Anschluss-Gewinde M4

Bestell- Nr.

Bezeichnung

| Stiftschliissel

1.3 NWST | £1.3mm fiir Komponenten mit Gewinde M4

M

1]

o

=

Bestell-Nr.

Inhalt

| Schraubensortiment (Ersatzschrauben)

|  4-4NSS| 4-teilig

Schraubensortiment bestehend aus:

4 Stk. Gewindestifte M2x2

Bestell-Nr.

Bezeichnung

| Leere Holzetuis

24-4 NHSC

Holzetui mit Steckplatte fir maximum 24 Teile

(Tastelemente mit Gewinde M4)
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Anschluss-Gewinde M4 (& 7mm) Bestell-Nr. Schaft | Kugel Ge- | dk | d1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ B) 1.0-20.5-7NTB] HM [ Rubin | 2.0g [ 1.0 | 0.7 [ 20.5] 10.5
2.0-21-7 NTB HM Rubin | 2.5g | 2.0 | 1.5 | 21.0] 11.0
2.0-51-7 NTB HM Rubin | 3.3g | 2.0 | 1.5 | 51.0] 41.0
— i 3.0-21.5-7NTB| HM Rubin | 259 | 3.0 | 1.5 | 21.5] 11.5
] O 3.0-51.5-7 NTB HM Rubin | 4.4g | 3.0 | 2.0 | 51.5] 395
M~ | = ' . 4.0-22-7NTB| HM Rubin | 2.9g | 40 | 2.0 | 22.0] 10.0
S| [ T 4.0-52-7NTB| HM | Rubin | 42g | 4.0 | 2.0 | 52.0] 40.0
I 5.0-22.5-7 NTB HM Rubin | 349 | 5.0 | 25 | 225| 85
ML 5.0-52.5-7NTB| HM | Rubin | 54g | 5.0 | 2.5 | 52.5] 385
I T 6.0-23-7 NTB| HM Rubin | 3.6g | 6.0 | 2.5 | 23.0] 9.0
- L - 6.0-53-7 NTB HM Rubin | 5.5g | 6.0 | 2.5 | 53.0] 39.0
Bestell-Nr. Schaft | Kugel Ge- | dk | d1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ BS) 0.5-20-7NTBS| HM [ Rubin | 2.8g [ 0.5 | 0.3 [ 20.0] 2.5
1.0-20-7 NTBS| HM Rubin | 299 | 1.0 | 0.8 | 20.0] 5.0
—| ¢
1 O] T
™ | = :
QY r
Vo [
B L —
Bestell-Nr. Schaft | Kugel Ge- | dk | d1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ C) 2.0-20-7NTC| Stahl | Rubin | 23g | 20 | 15 20.0| 9.0
3.0-20-7 NTC| Stahl Rubin | 2.0g | 3.0 | 2-3 20.0| 15.0
o 4.0-20-7 NTC| Stahl | Rubin | 2.2g | 40 | 3.0 20.0| 15.0
% T 5.0-20-7 NTC| Stahl Rubin | 259 | 5.0 | 35 20.0| 15.0
A , | 5.0-22.5-7NTC| Stahl | Rubin | 2.5 [ 5.0 [ 3.0 | 225|175
g @ ; 5.0-32.5-7 NTC| Stahl Rubin | 3.0g | 5.0 | 3.0 325|275
‘ | | 5.0-52.5-7 NTC | Stahl Rubin | 7.1g | 5.0 | 4.0 52.5| 36.5
ML 5.0-102.5-7 NTC | Stahl Rubin | 12.0g | 5.0 | 4.0 | 102.5| 86.5
- 6.0-20-7 NTC| Stahl | Rubin | 3.1g | 6.0 | 45 20.0| 15.5
B 6.0-28-7 NTC | Stahl Rubin | 3.8g | 6.0 | 4.0 28.0| 23.0
B - 8.0-20-7 NTC| Stahl | Rubin | 41g | 80 | 55 20.0| 15.5
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Anschluss-Gewinde M4 (& 7mm) Bestell-Nr. Schaft Kugel Ge- | dk | d1 L ML
wicht | mm | mm | mm mm
| Taststifte (Typ K) 4.0-52-7 NTKE | Keramik | Rubin | 4.3g | 4.0 | 3.0 52.0| 36.0
4.0-77-7 NTKE | Keramik | Rubin | 499 | 40 | 3.0 77.0| 61.0
4.0-102-7 NTKE | Keramik | Rubin | 5.6g | 40 | 3.0 | 102.0| 86.0
— % 5.0-52.5-7 NTKE | Keramik | Rubin | 4.5g | 5.0 | 3.5 525| 36.5
U 5.0-77.5-7 NTKE | Keramik | Rubin | 5.6g | 5.0 | 3.5 77.5| 615
- ’ | ~ ’ 5.0-102.5-7 NTKE | Keramik | Rubin | 6.5g | 5.0 | 3.5 | 102.5| 86.5
o) = j y, 6.0-50-7 NTKE | Keramik | Rubin | 5.4g | 6.0 | 45 50.0] 34.0
[ J ‘ 6.0-53-7 NTKE | Keramik | Rubin | 5.6g | 6.0 | 45 53.0| 37.0
ML 6.0-78-7 NTKE | Keramik | Rubin | 5,59 | 6.0 | 45 78.0| 62.0
— 6.0-100-7 NTKE | Keramik | Rubin | 8.5g | 6.0 | 45 | 100.0| 84.0
. L . 6.0-103-7 NTKE | Keramik | Rubin | 8.7g | 6.0 | 45 | 103.0] 87.0
. o 8.0-54-7 NTKE | Keramik | Rubin | 6.1g | 8.0 | 45 | 54.0] 38.0
8.0-79-7 NTKE | Keramik | Rubin | 7.7g | 8.0 | 45 79.0] 63.0
8.0-104-7 NTKE | Keramik | Rubin | 9.2g | 8.0 | 45 | 104.0| 88.0
8.0-154-7 NTKE | Keramik | Rubin | 12.4g | 8.0 | 45 | 154.0| 138.0
8.0-204-7 NTKE | Keramik | Rubin | 15.5g | 8.0 | 4.5 | 204.0| 188.0
Bestell-Nr. Schaft Kugel Ge- | dk | d1 L ML
wicht | mm | mm | mm mm
[ Taststifte (Typ CA) 4.0-52-7 NTCA| CFK Rubin | 349 | 40 | 3.0 52.0| 36.0
6.0-53-7 NTCA| CFK Rubin | 3.8g | 6.0 | 4.0 53.0] 37.0
6.0-103-7 NTCA| CFK Rubin | 489 | 6.0 | 40 | 103.0] 87.0
6.0-153-7 NTCA| CFK Rubin | 5.7g | 6.0 | 4.0 | 153.0] 137.0
| 6.0-203-7 NTCA| CFK Rubin | 6.5g | 6.0 | 4.0 | 203.0| 187.0
P& @ 6.0-303-7 NTCA| CFK Rubin | 8.2g | 6.0 | 4.0 | 303.0] 287.0
I
» L
Bestell-Nr. Schaft Kugel Ge- | dk | d1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
Taststift-Halter drehbar 15.0-15-7 NTHL 10.3g
Taststifte (Typ KL) 6.0-53-7 NTKL | Keramik | Rubin | 7.0g | 6.0 | 45 53.0] 37.0
6.0-103-7 NTKL | Keramik | Rubin | 7.6g | 6.0 | 45 | 103.0| 87.0
X
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Anschluss-Gewinde M4 (& 7mm) Bestell-Nr. | Material | Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Stahl 10-7 NV | Stahl 2.5g | 10.0
15-7 NV | Stahl 3.99 | 15.0
’ 20-7 NV | Stahl 5.4g | 20.0
M 30-7 NV | Stahl 8.4g | 30.0
= 35-7NV| Stahl | 9.9g | 35.0
50-7 NV | Stahl 14.1g | 50.0
‘ L
Bestell-Nr. | Material Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Keramik 30-7 NVK | Keramik | 6.7g 30.0
50-7 NVK | Keramik | 8.9g 50.0
1 100-7 NVK | Keramik | 13.8g | 100.0
™~
QL E i
‘ L
Bestell-Nr. | Material | Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Stahl (Adapter M4 / M3) | 20-7-3NV| Stahl | 2.8g | 20.0]
N
M| ~F
= ==
J
[~ = —
i =0 [
L
Bestell-Nr. Material | Ge- L
wicht | mm
| Verlangerungen Keramik (Adapter M4 / M3) 50-7-3 NVK | Keramik | 5.2g 50.0
75-7-3 NVK | Keramik | 6.6g 75.0
< 100-7-3 NVK | Keramik | 8.4g | 100.0
| -+
= =S
™~ T3 7 ST
[ =" % 7 :-—‘
| B L |t
Bestell-Nr. Material | Ge-
wicht
| Taststift-Halter drehbar 5-Wege (Typ F) | 15.0-18-7 NTHF| Stahl [ 11.9g |

ol g/ at '

— | Elaled

Oy J
17
- ~ 9
==W8==

Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M4 .
Mit Hilfe des integrierten Drehstiicks kdnnen die
angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.
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Werkzeuge fur Komponenten mit
Anschluss-Gewinde M4 (& 7mm)

Bestell- Nr.

Bezeichnung

| Stiftschliissel

| 1.95 NWST | £ 1.95mm fiir Komponenten mit Gewinde M4 |

@1 93

40

A

Y

Bestell-Nr. | Material Ge-
wicht
| Sollbruchstiicke Stahl |  87NSR| Stahl [ 1.9g |

™ ‘

Bestell-Nr. Bezeichnung
| Leere Holzetuis 43-7 NHSG | Holzetui mit Steckplatte fur maximum 43 Teile
(Tastelemente mit Gewinde M4 (@ 7mm))
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D dk di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ S) 0.2-21.8-11NTS| 6g | 11 | 0.2 |[0.15|21.8| 15
Kugel: Rubin 0.25-21.8-11 NTS| 69 11 |0.25| 0.2 |21.8| 2.5
Schaft: HM 0.3-21.8-11 NTS| 6g 11 | 0.3 | 0.2 |21.8| 25
v 0.4-21.9-11 NTS| 69 11 | 04 | 0.3 |21.9| 25
s %\ U\ 0.5-22.0-11NTS| 6g | 11 | 05 | 03 |22.0| 25
[ 3 ' L 0.6-22.1-11 NTS| 69 11 | 06 | 0.4 | 221 | 45
o e 0.7-222-11NTS| 6g | 11 [ 07 | 0.4 [22.2] 45
| | | T B 0.8-22.3-11 NTS| 69 11 | 0.8 | 0.6 | 223 | 4.5
o — 0.9-22.4-11 NTS| 6g 11 | 0.9 | 0.6 | 224 | 45
Ll = 1.0-22.5-11 NTS| 6g 11 | 1.0 | 0.8 |225| 45
gl L | —
Bestell Nr. Ge- D dk dl L ML
wicht | mm | mm | mm | mm | mm
| Taststifte langes Gewinde (Typ SL) 0.2-21.8-11 NTSL| 69 11 | 0.2 |0.15|21.8| 15
Kugel: Rubin 0.25-21.8-11 NTSL | 6g 11 [{0.25| 0.2 |21.8| 25
Schaft; HM 0.3-21.8-11 NTSL| 69 11 | 0.3 | 0.2 |21.8| 25
0.4-21.9-11 NTSL | 6g 11 | 0.4 | 0.3 |21.9| 25
|V 0.5-22.0-11 NTSL| 69 11 | 05 | 0.3 |220| 2.5
S U‘ U‘ 0.6-22.1-11 NTSL | 6g 11 | 0.6 | 04 | 221 | 45
! — [ 0.7-22.2-11NTSL| 6g | 11 | 0.7 | 0.4 |22.2] 45
L)) | u [ 0.8-22.3-11 NTSL | 6g 11 | 0.8 | 0.6 |22.3| 45
] ’ 0.922.411NTSL| 6g | 11 | 0.9 | 0.6 |22.4| 45
ML
. < e 1.0-22.5-11 NTSL| 69 11 | 1.0 | 0.8 | 225 | 45
J O}{_ L - Zur Aufnahme der Tastscheibe mit Gewinde M5  (Seite 47).
Bestell Nr. Ge- D dk di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ S) 1.35-32.9-11 NTS| 69 11 [1.35| 1.0 | 32.9|23.9
Kugel: Rubin 1.5-33-11NTS| 6g | 11 | 1.5 | 1.0 [33.0]24.0
Schaft: HM 2.0-33.5-11 NTS| 7g 11 | 20 | 1.5 | 33.5|245
v 2.5-34-11 NTS| 7g 11 | 25 | 1.5 | 34.0| 25.0
T 0 3.0-34.5-18 NTS| 8g 18 | 3.0 | 20 | 345|165
| ] 5.0-43.5-18 NTS| 11g 18 | 5.0 | 3.5 |43.5|255
(R Il fi
1= ]
<M
- L —
Bestell Nr. Ge- D dk dl L ML
wicht | mm | mm | mm | mm | mm
| Taststifte langes Gewinde (Typ SL) 1.35-32.9-11 NTSL| 69 11 |1.35| 1.0 | 32.9|23.9
Kugel: Rubin 1.5-33-11 NTSL| 69 11 | 1.5 | 1.0 |33.0(24.0
Schaft: HM 2.0-33.5-11 NTSL| 7g 11 | 20 | 1.5 | 335|245
2.5-34-11 NTSL| 7g 11 | 25 | 1.5 | 34.0|25.0
= = 3.0-34518 NTSL| 8g | 18 | 3.0 | 2.0 | 345] 165
[ ‘ ' 5.0-43.5-18 NTSL | 11g 18 | 5.0 | 35 |43.5|255
O ) L . .
] ‘ I Zur Aufnahme der Tastscheibe mit Gewinde M5  (Seite 47).
B
101, L -
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D dk di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm | mm
|Taststifte 0.2-32-11 NTB| 7g 11 | 0.2 |0.15|32.0| 15
Kugel: Rubin 0.25-32-11 NTB| 7g 11 [0.25| 0.2 |32.0| 25
Schaft: HM 0.3-32-11 NTB| 7g 11 | 0.3 | 0.2 |320]| 25
& 0.4-32-11 NTB| 7g 11 | 0.4 | 0.3 |32.0| 25
®‘ S % 0.5-32-11 NTB| 7g 11 | 05 ] 03 |320]| 25
‘ , O 06-32-1LNTB| 7g | 11 | 06 | 0.4 | 32.0| 45
M i) = gi I o 0.7-32-11 NTB| 7g 11 | 0.7 | 0.4 |32.0| 45
1= ol B 0.83211NTB| 7g | 11 | 0.8 | 0.6 | 32.0 | 12.0
ML 0.9-32-11 NTB| 7g 11 | 09 | 0.6 | 32.0] 12.0
- 1.0-32-11 NTB| 7g 11 | 1.0 | 0.8 | 32.0| 12.0
5 L — 1.35-32-11 NTB| 7g 11 |1.35] 1.0 | 32.0] 12.0
1.35-44-11 NTB| 79 11 |1.35| 1.0 |44.0| 19.0
1.5-32-11 NTB| 7g 11 | 15| 1.0 |32.0] 12.0
1.5-44-11 NTB| 7g 11 | 1.5 | 1.0 |44.0| 19.0
2.0-32-11 NTB| 7g 11 | 20 | 1.5 | 32.0] 12.0
2.0-44-11 NTB| 8g 11 | 20 | 1.5 |44.0| 19.0
2.0-58-11 NTB| 8g 11 | 20 | 1.5 |58.0 | 33.0
2.5-32-11 NTB| 7g 11 | 25 | 1.5 | 32.0| 12.0
2.5-44-11 NTB| 8g 11 | 25 | 1.5 |144.0| 19.0
2.5-58-11 NTB| 8g 11 | 25 | 1.5 |58.0| 33.0
Bestell Nr. Ge- D dk | di1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm | mm
|Taststifte 1.0-55-11 NTF| 179 11 | 1.0 | 0.8 |55.0| 4.0
Kugel: Rubin 1.5-55-11 NTF| 179 11 | 15| 1.0 |55.0| 5.0
Schaft: HM 2.0-55-11 NTF| 18g 11 | 20 | 1.5 |55.0| 5.0
2.5-55-11 NTF| 18g 11 | 25 | 1.5 |55.0| 5.0
%\ % 3.555-11 NTF| 18g | 11 | 35 | 2.0 | 55.0 | 10.0
=
=1 AT
ML
- L -
Bestell Nr. Ge- D dk | di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm mm

| Taststifte mit Konus 3.0-50-18 NTBK | 13g 18 | 3.0 | 2.0 50.0| 25.0
Kugel: Rubin 3.0-75-18 NTBK | 18g 18 | 3.0 | 2.0 75.0| 35.0
Schaft: HM 3.0-115-18 NTBK | 31g 18 | 3.0 | 2.0 | 115.0| 18.0
5.0-75-18 NTBK | 20g 18 | 5.0 | 3.5 75.0| 35.0
- % 5.0-100-18 NTBK | 269 18 | 5.0 | 3.5 | 100.0| 60.0
| O 1 8.0-80-18 NTBK | 379 18 | 8.0 | 6.0 80.0| 55.0
Al ~ i : 8.0-100-18 NTBK | 45g 18 | 8.0 | 6.0 | 100.0| 60.0
[l ‘ ‘ 8.0-115-18 NTBK | 52g | 18 | 8.0 | 6.0 | 115.0| 75.0
| ML | 8.0-140-18 NTBK | 65g | 18 | 8.0 | 6.0 | 140.0| 100.0

"

i

Y

mit konischer Aufnahme.

Zum direkten Einschrauben an den messenden Tastkopf
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D dk di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm mm
| Taststifte (Typ B) 3.0-25-11NTB| 6g | 11 | 3.0/ 20 | 25.0| 15.0
Kugel: Rubin 3.0-33.5-11 NTB| 6g 11 3.0| 2.0 33.5| 235
Schaft: HM 3.0-50-11 NTB| 7g 11 3.0| 2.0 50.0| 40.0
3.0-58-11 NTB| 8g 11 3.0| 2.0 58.0| 48.0
% % 4.0-33.5-11 NTB| 7g 11 40| 2.0 335| 235
] 4.0-64-11 NTB| 8g 11 40| 2.0 64.0| 54.0
I = I an 5.0-50-11 NTB | 11g 11 5.0| 35 50.0| 40.0
0 S [ 5.0-53-11NTB| 129 | 11 | 50| 35 | 53.0| 43.0
| ML I 5.0-75-11 NTB | 15g 11 50| 35 75.0| 65.0
- - 5.0-100-11 NTB| 199 11 5.0/ 3.5 | 100.0| 90.0
» L . 6.0-54-11 NTB | 12g 11 6.0] 3.5 54.0| 44.0
B o 7.0-55-11NTB| 13g | 11 | 7.0|/ 35| 55.0| 45.0
8.0-63.5-11 NTB| 26g 11 8.0| 6.0 63.5| 50.5
8.0-74-11 NTB| 32g 11 8.0| 6.0 74.0| 61.0
8.0-75-11 NTB | 32g 11 8.0| 6.0 75.0| 62.0
8.0-100-11 NTB| 42g 11 8.0 6.0 | 100.0| 87.0
8.0-114.5-11 NTB| 469 11 8.0| 6.0 | 1145]| 101.5
8.0-150-11 NTB| 62g 11 8.0 6.0 | 150.0| 130.0
8.0-200-11 NTB | 82g 11 8.0| 6.0 | 200.0| 180.0
9.0-64.5-11 NTB| 279 11 9.0| 6.0 64.5| 515
10.0-65.5-11 NTB | 27g 11 | 10.0| 6.0 65.5| 52.5
10.0-118-11 NTB| 49g 11 | 10.0| 6.0 | 118.0| 105.0
8.0-63.5-18 NTB | 42g 18 8.0| 6.0 63.5| 415
8.0-114.5-18 NTB| 63g 18 80| 6.0 | 1145| 925
9.0-64.5-18 NTB | 42g 18 9.0| 6.0 645| 425
10.0-65.5-18 NTB | 43g 18 | 10.0| 6.0 65.5| 435
Bestell Nr. Ge- D dk di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm mm
| Taststifte (Typ K) Keramik 5.0-53-11NTKE| 7g | 11 | 50| 35 | 53.0] 43.0
Kugel: Rubin 6.0-54-11 NTKE | 79 11 6.0 3.5 54.0| 44.0
Schaft: Keramik 7.0-55-11 NTKE | 8g 11 70| 3.5 55.0| 45.0
8.0-63.5-11 NTKE | 12g 11 8.0| 6.0 63.5| 435
% % 8.0-114.5-11 NTKE | 18g 11 8.0| 6.0 | 1145| 945
] 9.0-64.5-11 NTKE | 13g 11 9.0| 6.0 64.5| 445
| — i / %* 10.0-65.5-11 NTKE | 13g 11 | 10.0| 6.0 65.5| 455
- rLgLi A1) 8.0-63.5-18 NTKE | 32g 18 8.0| 6.0 63.5| 415
| ML 1 8.0-114.5-18 NTKE | 38g 18 8.0| 6.0 | 1145| 925
- - 9.0-64.5-18 NTKE | 32g 18 9.0| 6.0 64.5| 425
- L - 10.0-65.5-18 NTKE | 33g 18 | 10.0| 6.0 65.5| 435
Bestell Nr. Ge- D dk | di1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm mm
| Taststifte (Typ CA) Kohlefaser 3.0-25-11 NTCA| 4g 11 3.0] 2.0 25.0| 15.0
Kugel: Rubin 3.0-33.5-11 NTCA| 4g 11 3.0] 2.0 335| 235
Schaft: Kohlefaser (CFK) 3.0-50-11 NTCA| 4g 11 3.0] 2.0 50.0| 40.0
3.0-58-11 NTCA| 4g 11 3.0] 2.0 58.0| 48.0
. v 4.0-33.5-11 NTCA| 5g 11 40| 2.0 33.5| 235
@‘ O 4.0-64-11 NTCA| 5g 11 40| 2.0 64.0| 54.0
1 ' 5.0-50-11NTCA| 6g | 11 | 50| 40 | 50.0| 40.0
A D e N 5.0-53-11NTCA| 6g | 11 | 50| 40 | 53.0| 43.0
/ * A 5.0-75-11 NTCA| 6g 11 50| 4.0 75.0| 65.0
M| I 5.0-100-11 NTCA| 6g 11 5.0| 4.0 | 100.0| 90.0
- L = 6.0-54-11 NTCA| 6g 11 | 6.0 40 | 54.0| 44.0
— — 7.0-55-11 NTCA| 7g 11 70| 4.0 55.0| 45.0

Fortsetzung (Typ CA) auf Seite 45
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D dk di L ML

wicht | mm | mm | mm | mm mm
| Taststifte (Typ CA) Kohlefaser 8.0-63.5-11 NTCA| 8g 11 8.0| 6.0 63.5| 50.5
Kugel: Rubin 8.0-75-11 NTCA| 9g 11 8.0| 6.0 75.0| 65.0
Schaft: Kohlefaser (CFK) 8.0-100-11 NTCA| 10g 11 8.0| 6.0 | 100.0| 90.0
8.0-114.5-11 NTCA| 1ig 11 8.0| 6.0 | 1145| 1015
8.0-150-11 NTCA | 12g 11 8.0| 6.0 | 150.0| 137.0
8.0-200-11 NTCA| 13g 11 8.0| 6.0 | 200.0| 187.0
i 3 9.0-64.5-11 NTCA| 9g 11 9.0| 6.0 64.5| 515
O D 10.0-65.5-11 NTCA| 9g 11 | 10.0| 6.0 65.5| 525
Al 10.0-118-11 NTCA| 11g 11 | 10.0| 6.0 | 118.0| 105.0
10.0-150-11 NTCA| 12g 11 | 10.0| 6.0 | 150.0| 137.0
10.0-200-11 NTCA| 13g 11 | 10.0| 6.0 | 200.0| 187.0
— 8.0-63.5-18 NTCA | 29g 18 8.0| 6.0 63.5| 415
8.0-114.5-18 NTCA | 31g 18 8.0| 6.0 | 1145| 925
9.0-64.5-18 NTCA| 29g 18 9.0| 6.0 64.5| 425
10.0-65.5-18 NTCA| 30g 18 | 10.0| 6.0 65.5| 435

Bestell Nr. Ge- D dk di L ML

wicht | mm | mm | mm | mm mm
|Taststifte (Typ KP) Keramik 5.0-53-11 NTKP | 4g 11 5.0| 35 53.0| 43.0
Kugel: Rubin 6.0-54-11 NTKP | 4g 11 6.0| 3.5 54.0| 44.0
Schaft: Keramik 7.0-55-11 NTKP | 5g 11 7.0| 35 55.0| 45.0
Korper: Alu 7075 8.0-63.5-11 NTKP | 9g 11 8.0| 6.0 63.5| 50.5
8.0-114.5-11 NTKP | 15¢g 11 8.0| 6.0 | 1145| 101.5
. o 9.0-64.5-11 NTKP | 10g 11 9.0| 6.0 645| 515
o O 10.0-65.5-11 NTKP | 10g 11 | 10.0| 6.0 65.5| 525
1 1 [ 8.0-63.5-18 NTKP| 159 | 18 | 8.0| 6.0 | 635| 415
- D j R 8.0-114.5-18 NTKP | 21g 18 8.0| 6.0 | 1145| 925
| [ A 9.0-64.5-18 NTKP | 15g 18 9.0| 6.0 645| 425
M| i 10.0-65.5-18 NTKP | 169 18 | 10.0| 6.0 65.5| 435

et L -

Bestell Nr. Ge- D dk di L ML

wicht | mm | mm | mm | mm mm
|Taststifte (Typ CP) Kohlefaser 4.0-33.5-11 NTCP| 2g 11 40| 3.0 33.5| 235
Kugel: Rubin 5.0-53-11 NTCP| 3g 11 5.0/ 3.0 53.0| 43.0
Schaft: Kohlefaser (CFK) 6.0-54-11 NTCP| 3g 11 6.0| 4.0 54.0| 44.0
Korper: Alu 7075 7.0-55-11 NTCP| 4g 11 7.0| 4.0 55.0| 45.0
N 8.0-63.5-11 NTCP| 5¢g 11 8.0| 6.0 63.5| 50.5
%‘ D 8.0-114.5-11 NTCP| 8g 11 8.0| 6.0 | 1145| 1015
* ] 9.0-64.5-11 NTCP| 6g 11 9.0| 6.0 64.5| 515
O A= R 10.0-65.5-11 NTCP| 6g | 11 [10.0] 6.0 | 655| 525
'U:H i 8.0-63.5-18 NTCP | 12¢g 18 8.0| 6.0 63.5| 415
ML i 8.0-114.5-18 NTCP | 14g 18 8.0| 6.0 | 1145| 925
9.0-64.5-18 NTCP| 12¢g 18 9.0| 6.0 64.5| 425
- L - 10.0-65.5-18 NTCP | 13g 18 | 10.0| 6.0 65.5| 435
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D di L ML b
wicht | mm | mm | mm | mm

| Tastspitze [ 30-61-11NTS| 12g | 11 | 3.5 [61.0|39.0] 30° |
Spitze: HM
-
O
Jn=r: ¥
[ ru=|_if\ B
: ]
b M
- L —
Bestell Nr. Ge- D dz L ML | L1
wicht | mm | mm | mm | mm | mm
| Zylindertaststifte (Typ A) 2.0-25-11NZRA| 6g | 11 | 2.0 [25.0|14.0| 5.0
Zylinder: Rubin 3.0-25-11 NZRA| 69 11 | 3.0 | 25.0 | 14.0| 10.0
4.0-30-11 NZRA| T7g 11 | 4.0 [30.0|21.0|10.0
N
O
b= '
D 3/\ — I
T :
| ] J
e
L
Bestell Nr. Ge- D dk | d1 L ML | H
wicht | mm | mm | mm | mm | mm | mm
|Kugelscheiben-Taststifte 5.0-45-11 NKSK| 7g 11 5.0 2.0 |45.0|35.0| 0.5
Scheibe: Keramik 10.0-55-11 NKSK | 119 11 | 10.0| 3.0 |55.0]|45.0| 0.8
Schaft: HM 14.0-55-11 NKSK | 11g 11 | 14.0| 3.0 |[55.0[45.0| 1.0
~ 7
O

1@ r 7/
[ i " /{

M

i
!

- L .
Bestell Nr. Ge- D dk L H
wicht | mm | mm | mm | mm
| Kugelscheiben-Taststifte 15-40 NKSK | 5g 7 |15.0 40.0| 1.0
Scheibe: Keramik 20-60 NKSK | 8g 7 |20.0|60.0| 1.0

Schaft: Alu 7075

Y
|

U

]
Sh=

)

Y
i
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- dk H
wicht | mm | mm

| Tastscheibe mit Gewinde M5 10-4NTSG| 2g |10.0| 4.0
Scheibe: Stahl gehartet 15-4NTSG| 5g [15.0] 4.0
20-4 NTSG| 11g [20.0]| 4.0

30-4 NTSG| 22g [30.0| 4.0

o H B § 40-4 NTSG| 33g |40.0| 4.0

ey 50-56 NTSG| 65g [50.0| 5.0

60-6 NTSG | 115g [ 60.0 | 6.0

ng Mit Taststifte mit langem Gewinde (Seite 42)
J oder Linsenschraube (Seite 56) zu verwenden.

Bestell Nr. Ge- | dk H
wicht | mm | mm
| Tastscheibe mit Aufnahme  #E8 mm 15-4 NTSA| 4g |15.0| 4.0
Scheibe: Stahl gehartet 20-2 NTSA| 4g [20.0] 2.0
20-4NTSA| 8g [20.0] 4.0
30-4 NTSA| 21g [30.0] 4.0
H & 40-4 NTSA| 32g [40.0] 4.0
Py 50-5NTSA| 64g |50.0| 5.0
60-6 NTSA| 112g | 60.0| 6.0

Mit Schraube fiir Tastscheibe

(Seite 56) zu

Y verwenden.
N ‘
Bestell-Nr. Ge- D dk L
wicht | mm | mm | mm
| Keramikkugel-Taster 14.0-28-11 NKE | 14g 11 | 14.0|28.0
Kugel: Keramik 15.0-28-11 NKE | 15¢g 11 | 15.0 | 28.0
Korper: Stahl 16.0-28-11 NKE| 16g | 11 |16.0|28.0
= 18.0-28-11 NKE| 20g | 11 |18.0|28.0
‘ / AN | 20.0-33-11 NKE| 24g | 11 |20.0|33.0
~lgo N \ v 24.0-37-11NKE| 36g | 11 [24.0[37.0
/\ | ) O 30.0-43-11 NKE| 62g | 11 |30.0|43.0
N 4
~_| / ‘
S S
Bestell-Nr. Ge- D dk L
wicht | mm | mm | mm
| Hohle Keramikkugel-Taster 18.0-16-11 NHKE | 8g 11 |18.0|22.0
Kugel: Keramik 24.0-19-11 NHKE | 11g 11 | 24.0|27.0
Schaft: Alu 7075 30.0-22-11 NHKE | 14g | 11 |30.0|29.0

A
Y

a7




Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D dk dl | MD | ML
wicht | mm | mm | mm | mm | mm
|TasterfUrGewindemessung 0.5-40-11 NSTG| 7g 11 0.5| 04 35| 1.9
Kugel: Rubin 0.8-40-11 NSTG| 7g 11 0.8| 0.6 5.0 1.9
Schaft: HM 1.35-40-11 NSTG| 1l1g 11 | 1.35| 1.0 9.0| 2.0
1.8-40-11 NSTG| 12g 11 1.8| 1.5 | 10.0| 2.0
dk_;: 2.3-40-11 NSTG| 13g 11 23| 18 | 12.0| 25
dl b1
D‘ﬁim —i= O
'U:L‘i = >
!
B 40 oML
Bestell Nr. Ge- D dk di | MD
wicht | mm | mm | mm | mm
| Sterntaster | 5.0-80-19NST| 659 | 19 | 5.0 [ 3.5 [80.0]
Kugel: Rubin
Schaft: HM
Kdrper: Alu 7075
i
— X
] O U“
[ '
O
ol G-+ e === van
. ]
. 59.5 '
Bestell Nr. Ge- dk di | MD L
wicht | mm | mm | mm | mm
|WUrfeIstern 1.0-45NWST| 10g | 1.0 | 0.7 | 45.0|15.0
Kugel: Rubin 1.5-45 NWST | 10g 15 | 1.1 |45.0|15.0
Wiirfel: Alu 7075 2.0-45 NWST| 11g | 20 | 1.5 |45.0|15.0
25-45NWST| 11g | 25 | 1.8 |45.0]15.0
3.5-45 NWST| 12g | 3.5 | 2.2 |45.0|15.0

=

15

Die Taststifte mit Gewinde M3 kdnnen bei Bruch
oder Beschadigung ausgewechselt werden.

Ersatz-Wirfel auf Seite 53.

Ersatz-Taststifte:

1.0-15-3NTC| 1g 1.0 | 0.7 15.0
1.5-15-3NTC| 1g 15] 112 15.0
2.0-15-3NTC| 1g 20 | 15 15.0
2.5-15-3NTC| 1g 25118 15.0
3.5-15-3NTC| 1g 35|22 15.0
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D ds
wicht | mm | mm

| Taststift-Halter | 1.0-45-11NHT| 16g | 11 | 1-15]
oy Zur Aufnahme der Taststifte (Typ F) ,
ol (Typ N) mit ds = 1-1.5mm (Seite 4+5).
il .
- 'E; S E—
’ i
2/ 0 0
45
—‘ —
Bestell Nr. Ge- D
wicht | mm

| 1.0-40-11 NHTS| 15g | 11 |

Nur mit Taststifte (Typ S) zu
verwenden.
Bestell Nr. Ge- dk di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ S) | 1.0-175NTES| 1g [ 1.0 ] 0.8 [175] 5.0 |
Kugel: Rubin
Schaft: HM Nur mit Taststift-Halter schwenkbar zu verwen-
den.
i —| Y
kS UJU
Y
~ A
| ML
I
Bestell Nr. Ge- dk di L
wicht | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ S) | 20-28.5NTES| 1g [ 2.0 | 1.5 [285|
Kugel: Rubin
Schaft: HM Nur mit Taststift-Halter schwenkbar zu

verwenden.
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D ds L
wicht | mm | mm | mm
| Taststift-Halter (fiir max. 5 Taststifte) 1.0-10-11 NHT| 6g 11 | 1.0 |10.0
1.5-10-11 NHT| 69 11 | 1.5 [10.0
2.0-10-11 NHT| 6g 11 | 2.0 | 10.0
cs it Zur Aufnahme der Taststifte (Typ F) |
Lﬂ‘ Lﬂ‘ . (Typ N) und T-Taster (Typ H) (Seite 4+5).
O o] N
if
A
,U=Li A VR 11
i i
L

Bestell Nr. Ge- D ds L
wicht | mm | mm | mm
|Taststift-HaIter drehbar (fir max. 5 Taststifte) 1.0-32-11 NHTD| 15¢g 11 | 1.0 | 32.0
1.5-32-11 NHTD | 15¢g 11 | 1.5 | 32.0
2.0-32-11 NHTD| 15¢g 11 | 2.0 |32.0
cls Zur Aufnahme der Taststifte (Typ F) ,
=T " (Typ N) und T-Taster (Typ H) (Seite 4+5).
i -
] X ki Mit Hilfe des integrierten Drehstiicks kdnnen
O EEO ﬁ s die angebauten Tastelemente ausgerichtet
[ N i werden.
. L -
Bestell Nr. Ge- D ds d
wicht | mm | mm | mm
| Taststift-Halter 1.0-20-11 NHT| 9g 11 | 1.0 | 6.0
1.5-20-11 NHT| 9g 11 | 15| 7.0
0 0 . 2.0-20-11 NHT| 9g 11 | 20 | 7.0
?jr 5 5| b 3.0-20-1LNHT| 10g | 11 | 3.0 | 8.0
Jﬁi FREER I I . S i _
N i e et S i e e A Zur Aufnahme der Taststifte (Typ F) ,
|} ] T ‘ j i (Typ N) und T-Taster (Typ H) (Seite 4+5).
B
o

50



Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D L
wicht | mm | mm
| Verlangerungen Aluminium 25-11 NVAL | 6g 11 25.0
Voll-Material (Gewinde aus Stahl) 40-11 NVAL | 10g 11 40.0
50-11 NVAL| 13g | 11 50.0
60-11 NVAL| 15g | 11 60.0
i ; 80-11 NVAL| 20g | 11 80.0
O E @ 100-11 NVAL| 25g | 11 | 100.0
1 120-11 NVAL| 30g | 11 | 120.0
il L -
Bestell Nr. Ge- D L
wicht | mm | mm
| Verlangerungen Stahl 10-11 NVST| 69 11 10.0
Voll-Material 15-11 NVST| 10g | 11 15.0
20-11 NVST| 13g | 11 20.0
25-11 NVST| 179 | 11 25.0
] T 40-11 NVST| 28g | 11 40.0
) E - — 60-11 NVST| 42g | 11 60.0
| | 80-11 NVST| 56g | 11 80.0
100-11 NVST| 70g | 11 | 100.0
e L |-
Bestell Nr. Ge- D L
wicht | mm | mm
| Verlangerungen Alu 7075 10-11 NVPE | 2g 11 10.0
Voll-Material 15-11 NVPE| 3g 11 15.0
20-11 NVPE| 5g 11 20.0
‘ 25-11 NVPE| 69 11 25.0
A = 40-11 NVPE| 10g | 11 40.0
'Ll:H 50-11 NVPE| 13g | 11 50.0
15-18 NVPE| 10g | 18 15.0
B L - 25-18NVPE| 179 | 18 | 250
- - 40-18 NVPE| 28g | 18 40.0
50-18 NVPE| 35g | 18 50.0
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D DA L
wicht | mm | mm | mm

| Verlangerungen Alu 7075 60-11 NVPE | 11g 11 |12.0| 60.0
Rohr-Material 75-11 NVPE | 12¢g 11 [12.0| 75.0
80-11 NVPE| 13g 11 | 12.0| 80.0
< 90-11 NVPE | 14g 11 | 12.0| 90.0
= 100-11 NVPE | 15g 11 | 12.0 | 100.0
] 120-11 NVPE | 169 11 | 12.0| 120.0
[ . ﬁ 7 150-11 NVPE | 19g 11 | 12.0 | 150.0
O He S 200-11 NVPE | 23g 11 | 12.0 | 200.0
| { ) 60-18 NVPE | 31g 18 | 20.0| 60.0
i | 75-18 NVPE | 36g 18 | 20.0| 75.0
- - 80-18 NVPE | 37g 18 | 20.0| 80.0
90-18 NVPE | 40g 18 | 20.0| 90.0
100-18 NVPE | 42g 18 |20.0 | 100.0
120-18 NVPE | 49g 18 | 20.0 | 120.0
150-18 NVPE | 58g 18 |20.0 | 150.0
200-18 NVPE | 73g 18 | 20.0 | 200.0
250-18 NVPE | 89g 18 |20.0 | 250.0
300-18 NVPE | 103g | 18 | 20.0 | 300.0

Bestell Nr. Ge- D DA L

wicht | mm | mm | mm

|Verlangerungen Kohlefaser (CFK) 40-11 NVCA| 7g 11 (12.0| 40.0
Rohr-Material 50-11 NVCA| 8g 11 [12.0| 50.0
60-11 NVCA| 9g 11 | 12.0| 60.0
75-11 NVCA| 10g 11 |12.0| 75.0
<D£ 80-11 NVCA| 10g 11 | 12.0| 80.0
90-11 NVCA| 10g 11 | 12.0| 90.0
.  sm e 100-11 NVCA| 11g 11 | 12.0 | 100.0
O et = 120-11NVCA| 12g | 11 |12.0| 120.0
|} 150-11 NVCA| 13g 11 | 12.0 | 150.0
1 B 160-11 NVCA| 14g 11 | 12.0 | 160.0
- - 200-11 NVCA | 16g 11 | 12.0 | 200.0
210-11 NVCA| 179 11 | 12.0| 210.0
250-11 NVCA | 19g 11 | 12.0 | 250.0
300-11 NVCA | 22g 11 | 12.0 | 300.0
400-11 NVCA| 28g 11 | 12.0 | 400.0
50-18 NVCA| 23g 18 | 20.0| 50.0
60-18 NVCA | 24g 18 | 20.0| 60.0
80-18 NVCA| 27g 18 | 20.0| 80.0
100-18 NVCA| 30g 18 |20.0 | 100.0
120-18 NVCA| 33g 18 |20.0 | 120.0
150-18 NVCA| 36g 18 |20.0 | 150.0
200-18 NVCA | 43g 18 | 20.0 | 200.0
250-18 NVCA | 50g 18 | 20.0 | 250.0
300-18 NVCA | 57g 18 | 20.0 | 300.0
400-18 NVCA | 72g 18 | 20.0 | 400.0
500-18 NVCA | 87g 18 | 20.0 | 500.0
600-18 NVCA | 102g | 18 | 20.0 | 600.0
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- B
wicht | mm

|WUrfeI M5 15-15 NWA| 8g 15
Material: Alu 7075 20-20 NWA | 20g 20

=
(-

()
fowd

i
Y
i

Zur Aufnahme von Komponenten mit Gewinde M5

Mit Schraube fur Wirfel zu verwenden (Seite 56).

Bestell Nr. Ge- B
wicht | mm

| Wiirfel M5 15-15NWB| 7g | 15
Material: Alu 7075 20-20 NWB| 199 20

Zur Aufnahme von Komponenten mit Gewinde M5

Mit Schraube fir Warfel zu verwenden (Seite 56).

Bestell Nr. Ge- B
wicht | mm

| Wiirfel M5 / M3 15-15NWST| 8g | 15
Material: Alu 7075 20-20 NWST| 20g | 20

Zur Aufnahme von Komponenten mit Gewinde M3

(z.B. Wiirfelstern Seite 48).

Mit Schraube fur Wirfel zu verwenden (Seite 56).
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- B
wicht | mm

| Doppelwiirfel M5 [ 20-20 NDW ]| 40g | 20 |
Material: Alu 7075

Zur Aufnahme von Komponenten mit Gewinde M5

N T i
/ N i \ Mit Schraube fur Warfel zu verwenden (Seite 56).
MR —— I (W
U=L\ b g /Q
20
e il -
Bestell Nr. Ge- B
wicht | mm
| Wiirfelverlangerung M5 | 20-20NWV| 559 | 20 |

Material: Alu 7075

Zur Aufnahme von Komponenten mit Gewinde M5

Mit Schraube fir Warfel zu verwenden (Seite 56).

Lo
R

. 100 _
- 120 .~
Bestell Nr. Ge- B
wicht | mm
| Mehrfachwiirfel M5 | 20-20 NMW | 144g | 20 |
Material: Alu 7075
Zur Aufnahme von Komponenten mit Gewinde M5
Mit Schraube fir Warfel zu verwenden (Seite 56).
n . . N i i . i i
sessipderes o ik fie ok =8 foke | D A m S a—
BN NP NP Bt A N LI N - [ N A—
] e Al ) ! il i f '
10|, 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |10], |, B _
- 140 .
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Anschluss-Gewinde M5

Bestell Nr. Ge- D L
wicht | mm | mm
| Gelenk 30-11NGA| 7g | 11 [30.0
Material: Alu 7075 36-18 NGA | 249 18 | 36.0
‘ L LI
O et
] ‘ M
Bestell Nr. Ge- D L
wicht | mm | mm
| Gelenk drehbar 43-11 NGD| 13g 11 |43.0
Material: Alu 7075 55-18 NGD | 38g 18 | 55.0

—tn Mit Hilfe des integrierten Drehstiicks konnen die
[ - L angebauten Tastelemente ausgerichtet werden.
— i ‘
J =N
- L -
Bestell Nr. Ge- D L
wicht | mm | mm
| Drehstiick | 30-18NDS| 28g | 18 [30.0]
Material: Alu 7075
Mit Hilfe des Drehstlicks kdnnen die angebauten
Tastelemente ausgerichtet werden.
‘ i
~eo—©

Bestell Nr. Ge- D L
wicht | mm | mm
| Drehstiick 25-11 NDSP| 9g 11 | 25.0
Material: Alu 7075 25-18 NDSP | 21g 18 | 25.0

J

-6

A

Y

Mit Hilfe des Drehstlicks kdnnen die angebauten
Tastelemente ausgerichtet werden.
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D L ML

wicht | mm | mm | mm

| Schraube fiir Wiirfel 5-20 NSWA | 3g 11 | 31.0|20.0
Material: Alu 7075 5-25 NSWA| 3g 11 | 36.0 | 25.0

) Zur Aufnahme der Wiirfel M5 (Seite 53+54) und
ZF ______ Taststifte mit Gewinde M5 .
Di = FO b | oo mmmmmmmmimsd Lange ML=20mm passt zu Wilrfel M5 mit B=15mm
D [ A Lange ML=25mm passt zu Wiirfel M5 mit B=20mm
ML
- b
Bestell Nr. Ge- | ML
wicht | mm
| Schraube fir Wiirfel 520 NSWB| 3g [20.0
Material: Stahl 5-25 NSWB| 4g |25.0
' = Zur Aufnahme der Wiirfel M5 (Seite 53+54).
1 O = 2 N .
1 o Lange ML=20mm passt zu Wiirfel M5 mit B=15mm
ML — 4 = Lange ML=25mm passt zu Wirfel M5 mit B=20mm
- - e

Bestell Nr. Ge- L ML

wicht | mm | mm

| Schraube fur Tastscheibe 5-155NST| 7g |155] 8.0
Material: Stahl 5-30NST| 9g [30.0]21.0
5-35NST| 9g |35.0]26.0

5

i

A

Zur Aufnahme der Tastscheibe mit Aufnahme AE8mm
(Seite 47) zusammen mit Wirfel M5 (Seite 53+54).

Lange ML=8mm zum direkten Einschrauben

(z.B. an Verlangerung)

Lange ML=21mm passt zu Wirfel M5 mit B=15mm
Lange ML=26mm passt zu Wirfel M5 mit B=20mm

Bestell Nr. | Ge- | ML

wicht | mm

| Linsenschraube 5-10NSL| 2g |10.0
Material: Stahl 5-12NSL| 2g |12.0

| > o

Zur Aufnahme der Tastscheibe mit Gewinde M5  (Seite 47).
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Werkzeuge fur Komponenten mit
Anschluss-Gewinde M5

Bestell Nr.

Bezeichnung

| Stiftschliissel

1.7 NWST | £1.7mm fur Drehstiick D=11mm

1.7 NWST

B2 . 9
29

_—
o

/0

2.9 NWST | £2.9mm flir Komponenten mit M5

1.7-2.9 NWST | Stiftschlissel-Set A1.7 / 2.9mm

2.9 NWsT

T
u
[

i

/0

Bestell Nr.

Bezeichnung

| Sechskantschlissel

0.9 NWSK

SW 0.9mm fiir Inbus-Schrauben M2

SW

1.5 NWSK

SW 1.5mm fiir Inbus-Schrauben M3

2.0 NWSK

SW 2.0mm fiir Inbus-Schrauben M4

2.5 NWSK

SW 2.5mm fir Zylinder-Schrauben M3

3.0 NWSK

SW 3.0mm fiir Linsenschrauben M5

4.0 NWSK

SW 4.0mm fir Zylinder-Schrauben M5

Bestell-Nr. Inhalt

| Schraubensortiment (Ersatzschrauben)

| 12-11 NSS] 12-teilig

Schraubensortiment bestehend aus:

1 Stk.  Zylinderschrauben M3x8

1 Stk. Zylinderschrauben M5x12

4 Stk. Gewindestifte M2x4

3 Stk. Gewindestifte M3x3

1 Stk. Gewindestifte M4x5

2 Stk. Gewindestifte M5x6
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell-Nr. Inhalt

| Taststifte Set | 30-11 NTBST | 30-teilig |

Tastelemente und diverses Zubehdr sind in Taststifte Im Set enthaltene Komponenten: Skizze:
Sets zusammengestellt. 4 Stk. Taststift 3.0-33.5-11 NTB | Seite 44
Dieses Set ist mit den gebrauchlichsten Taststiften 2 Stk. Taststift 3.0-58-11 NTB| Seite 44
bestlickt um einfachere Messungen erfolgreich zu 1 Stk. Taststift 5.0-53-11 NTB!| Seite 44
bewaltigen. 1 Stk. Taststift 8.0-63.5-11 NTB | Seite 44
Durch die freien Steckplatze haben Sie die Moglichkeit, [ 1 Stk. Taststift 80-1145-11NTKE | Seite 44
Ihren Bausatz jederzeit mit benétigten Komponenten 1 Stk. Taststift 20-55-11 NTE| Seite 43
zu erweitern, um auch anspruchsvollere Messaufgaben [ gik Taststift 1.5-26.5-1 NTN Seite 4
I6sen zu kénnen. 1 Stk. Taststift-Halter 1.0-10-11 NHT |_Seite 50
L . . 1 Stk. Drehstiick 25-11 NDSP | Seite 55
Im grossziigig dlmer_15|on|erten Schaumstoffetui s_lnd > Stk Wirfel 15-15 NWA | Seite 53
gh;:c'{]zfzttelemente sicher vor Staub und Beschadigung > Stk Warfel 15-15 NWB | Seite 53
' 1 Stk. Gelenk 30-11 NGA | Seite 55
2 Stk. Schraube 5-20 NSWA | Seite 56
2 Stk. Schraube 5-20 NSWB | Seite 56
2 Stk. Verlangerung 40-11 NVPE | Seite 51
2 Stk. Verlangerung 60-11 NVPE | Seite 52
1 Stk. Verlangerung 100-11 NVPE | Seite 52
2 Stk. Verlangerung 120-11 NVPE | Seite 52
1 Stk. Stiftschlissel-Set 1.7-29 NWST | Seite 57

Bestell-Nr. Bezeichnung

| Leere Schaumstoffetuis 11-18 NSEST | Schaumstoffetui mit Steckpléatze fur

alle gebrauchlichen Komponenten
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D dk di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ BA) 2.0-41-12 NTBA| 7g 12 | 20 | 1.5 |41.0|16.0
Kugel: Rubin 2.0-67-12 NTBA| 1ig 12 | 20 | 1.5 |67.0|16.0
Schaft: HM
D IRV,
|
S o A
J I
S
- L -
Bestell Nr. Ge- D dk di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm mm
| Taststifte (Typ B) 1.5-28.7-12 NTB| 8g 12 | 15| 1.0 28.7 7.7
Kugel: Rubin 1.5-40.7-12 NTB| 10g 12 | 15 | 1.0 40.7| 19.7
Schaft: HM 2.0-31-12NTB| 7g 12 | 20 | 15 31.0f 20.0
2.0-36-12NTB| 7g 12 | 20 | 15 36.0| 25.0
2.0-42-12 NTB| 8g 12 | 20 | 15 42.0| 31.0
— - 2.0-61-12 NTB| 1ig 12 | 20 | 15 61.0| 41.0
O O 3.0-36.5-12 NTB| 8g 12 | 3.0 | 2.0 36.5| 255
| / ~ 3.0-51.5-12NTB| 9g 12 | 3.0 | 2.0 51.5| 40.5
O D - 3.5-92.7-12 NTB| 15g 12 | 35 | 3.0 92.7| 81.7
] | [ 4.0-57-12NTB| 12g | 12 | 40 | 3.0 | 57.0| 46.0
M 4.0-82-12NTB| 159 | 12 | 40 | 25 | 82.0] 71.0
| 5.0-62.5-12 NTB| 16g 12 | 50 | 35 62.5| 51.5
-~ - 5.0-82.5-12NTB| 17g 12 | 50 | 35 825| 715
8.0-94-12 NTB | 44g 12 | 8.0 | 6.0 94.0| 78.0
8.0-129-12 NTB| 58g 12 | 80 | 6.0 | 129.0| 113.0
8.0-180-12 NTB| 78g 12 | 8.0 | 6.0 | 180.0| 164.0
Bestell Nr. Ge- D dk di L ML
wicht | mm | mm | mm | mm mm
| Taststifte (Typ K) Keramik 8.0-94-12 NTKE | 17g 12 8.0 6.0 94.0| 78.0
Kugel: Rubin 8.0-129-12 NTKE | 25g 12 8.0 6.0 | 129.0| 113.0
Schaft; Keramik *** | 15,0-97.5-12 NTKE | 269 12 | 15.0| 6.0 97.5| 815
**x Kugel: Keramik
. N
T O
i ! '
A W 20
o
B L
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Anschluss-Gewinde M5 Bestell Nr. Ge- D dz L ML
wicht | mm | mm | mm | mm

|Zy|indertaststifte 3.0-50-12 NZTH | 11g 12 | 3.0 |50.0 | 39.0
Zylinder: HM 5.0-50-12 NZTH| 18g 12 | 5.0 | 50.0 | 39.0

N

O

[P ]

SHE
“ I
- L -

Bestell Nr. Ge- | dk | d1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
|Taststifte(Typ F) 0.3-15.3-2NTF| 059 | 0.3 | 0.2 |153| 2.5
Kugel: Rubin 0.5-15.5-2NTF| 0.5g | 0.5 | 0.3 |155| 25
Schaft: HM 0.5-22.3-2NTF| 0.6g | 0.5 | 0.3 |223| 43

0.6-15.6-2NTF| 059 | 06 | 0.4 |156]| 45
0.8-15.8-2NTF| 059 | 0.8 | 0.6 |158| 4.5

% % 0.8-22.4-2NTF| 0.6g | 0.8 | 0.6 |224| 44
(Y Y 1.0-16-2 NTF| 059 | 1.0 | 0.8 | 16.0| 45
5 T L 1.0-225-2NTF| 06g | 1.0 | 0.8 |225]| 45
O | *¥**| 1.0-34.2-2NTF| 0.6g | 1.0 | 0.8 |34.2| 14.2
LML 1.0-345-2NTF| 0.6¢ | 1.0 | 0.8 [34.5] 145
LT 1522.7-2NTF| 0.7g | 15 | 1.2 | 22.7 | 10.3
~ L 1.8-46.9-2NTF| 169 | 1.8 | 1.5 | 46.9 ]| 40.9
2.0-23-2 NTF| 0.8g | 20 | 1.5 |23.0] 10.6
x| 4.0-34.5-2NTF| 14g | 40 | 2.0 |345] 345
*** Kugel ist abgeflacht (HM-Kugel)
Bestell Nr. Bezeichnung
| Stiftschliissel | 2.9 NWST | £2.9mm fiir Komponenten mit M5 |
2.9 NWsT
a
d

) a2 9
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Anschluss-Gewinde M6 Bestell-Nr. Schaft | Kugel dk | d1 L ML
mm | mm | mm | mm
| Taster 3-48-6 NTBR| HM Rubin | 3.0 | 2.0 |48.0 | 10.0
3-48-6 NTBZ| HM Zirkon | 3.0 | 2.0 |48.0]10.0
L = - 3-48-6 NTBH| HM HM 3.0 | 2.0 |48.0]10.0
Y o \\\j_rﬁ 6-48-6 NTBR| HM Rubin | 6.0 | 3.0 |48.0 | 10.0
%v T 5 6-48-6 NTBZ| HM Zirkon | 6.0 | 3.0 | 48.0]10.0
S - " L\ 6-48-6 NTBH| HM HM 6.0 | 3.0 |48.0]10.0
Ll L -
| Zirkon=Zirkonoxid
HM=Hartmetall
Bestell-Nr. Bezeichnung | Material | Gewinde | L
G mm
| Adapter 6-2 NAF M6 / M2 Stahl M2 38.0
6-3 NAF M6 / M3 Stahl M3 38.0
=] 6-4 NAF|  M6/M4 Stahl M4 |38.0
g1 | ] e g 6-5NAF| M6/M5 Stahl M5  [38.0
=y e
— Zur Aufnahme von Tastelementen mit Gewinde M2, M3,
I e W
L M4, M5.
Anschluss-Gewinde 1¥-20 UNF Bestell-Nr. Schaft | Kugel dk | di1 L ML
mm | mm | mm | mm
| Taster 3-60-1%+-20 NTBR | HM Rubin | 3.0 | 2.0 | 60.0 | 10.0
3-60-1¥%-20 NTBZ| HM Zirkon | 3.0 | 2.0 | 60.0]10.0
3-60-1%-20 NTBH | HM HM 3.0 | 2.0 |60.0]|10.0
6-60-1v-20 NTBR | HM Rubin | 6.0 | 3.0 |60.0 | 10.0
o, M M 6-60-1v-20 NTBZ| HM Zirkon | 6.0 | 3.0 | 60.0|10.0
= —
= i'/ 6-60-1%-20 NTBH| HM HM 6.0 | 3.0 |60.0]10.0
i T
< " Zirkon=Zirkonoxid
- HM=Hartmetall
L
Bestell-Nr. Bezeichnung Material | Gewinde | L
G mm
| Adapter 1%4-20-2 NAF | 1%-20 UNF / M2 Stahl M2 41.0
1%-20-3 NAF | 1%-20 UNF / M3 Stahl M3 41.0
1%4-20-4 NAF | 1%-20 UNF / M4 Stahl M4 41.0
1%-20-5 NAF | 1%-20 UNF / M5 Stahl M5 41.0
1%-20-6 NAF | 1%-20 UNF / M6 Stahl M6 41.0
z [
= B Zur Aufnahme von Tastelementen mit Gewinde M2, M3, M4,
T M5, M6.
- L L
L
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Tastkopf und Zubehor Bestell-Nr. Spiralkabel
| Tastkopf NTK 16 100 NTK 16 | Kabellange 100-300mm
250 NTK 16 | Kabellange 250-750mm
[ 5 -
Aufnohmescho ft Sen 500 NTK 16 | Kabellange 500-1000mm

MB

Y

i

S

)

Den zu lhrer Messmaschine passenden
Aufnahmeschaft bitte bestellen.

30

Messtostier

|
\

_-.,.\:________

B e o
!

HE=h
n n
i
1

Tostelement —w ¢

- =iy

\
\

-
1
1
1
1
1
1
T
. JJ
|

B

Bestell-Nr. Typ | Material | ds D L
mm | mm [ mm
| Aufnahmeschafte fir Tastkopf NTK 16 9.5-254 NASA| A Stahl 95| - |254
9.5-43.9NASA| A Stahl 95| - |439
10.0-36.7 NASA| A Stahl [ 10.0] - [36.7
Typ A Typ B 10.0-45.6 NASA| A Stahl [ 10.0] - |[45.6
ds _ds. 12.0-50.0 NASB| B Stahl [ 12.0]22.0 | 50.0
- - - 12.7-31.7 NASB| B Stahl [ 12.7[22.031.7
i i 12.7-38.1 NASB| B Stahl [ 12.7[22.038.1
| i 14.0-40.0 NASB| B Stahl [ 14.0]22.0 | 40.0
! 14.0-50.0 NASB| B Stahl | 14.0]22.0 | 50.0
N : 15.0-26.0 NASB| B Stahl [ 15.0]22.0|26.0
R _ i 15.0-56.0 NASB| B Stahl | 15.0]/22.0 | 56.0
/il i 16.0-35.0 NASB| B Stahl | 16.0|22.0 [ 35.0
| ! 20.0-25.0 NASB| B Stahl | 20.0|33.0 [ 25.0
:‘: i 20.0-45.0 NASB| B Stahl [ 20.0]33.0 | 45.0
M8 I 25.0-32.0 NASB| B Stahl | 25.0(33.0[32.0
! P | 25.0-50.8 NASB| B Stahl | 25.0]33.0|50.8
D14 MIES 25.0-85.0 NASB| B Stahl [ 25.0]33.085.0

jﬂ L Zur Aufnahme des Tastkopf NTK 16 .

~t D -
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Tastkopf und Zubehor Bestell-Nr. Material Ge- L
wicht | mm
| Messtaster-Verlangerungen 50 NVMA Aluminium 229 50.0
100 NVMA Aluminium 30g | 100.0
s 150 NVMA Aluminium 359 | 150.0
b 200 NVMA Aluminium 45g | 200.0
Tostkop f —mr--1- o o 300 NVMA| __ Aluminium 589 | 300.0
Lo AT Y 50 NVMS Stahl 30g | 50.0
i : (R 100 NVMS Stahl 50g | 100.0
M8 LY ” 150 NVMS Stahl 759 | 150.0
- - Y 200 NVMS Stahl 95g | 200.0
= i —:— 50 NVMC | Kohlefaser (CFK) | 20g | 50.0
i I 100 NVMC | Kohlefaser (CFK) | 22g | 100.0
i D T 150 NVMC | Kohlefaser (CFK) | 24g | 150.0
} : 200 NVMC | Kohlefaser (CFK) | 26g | 200.0
i i 300 NVMC | Kohlefaser (CFK) | 32g | 300.0
i i 400 NVMC | Kohlefaser (CFK) | 39g | 400.0
} : *+* [ 300-20 NVMC | Kohlefaser (CFK) | 95g | 300.0
] i i **% | 400-20 NVMC | Kohlefaser (CFK) | 105g | 400.0
E : ** | 500-20 NVMC | Kohlefaser (CFK) | 115g | 500.0
= : *** Aussen-Durchmesser 20mm
||"i‘T|‘ rr‘i"n
i bl
Y o0 I
I o
i L
213 e
0
Messtaster —--*4:
=
Tastelement —wid ]
L\_i_;
1k
it
.,UF.

Bestell- Nr. Bezeichnung

| Hakenschliissel | 13.0 NWHA | £13mm fiir Messtaster-Verlangerung |

@13

63



Referenzkugeln

Bestell-Nr. Kugel
Material mm

| Referenzkugel mit Grundsockel (Typ A)

15 NRKA Keramik 15.0

Antasten aus allen 6 Halbachsen.

85

@28

'}

'
,,,,,,,,,,,,

14

i

Y

20 NRKA Keramik 20.0

25 NRKA Keramik 25.0

30 NRKA Keramik 30.0

25 NRSA Stahl 25.0

Lieferumfang:

- Kugelhalter gebogen 45°mit Referenzkugel L=85mm
- Grundsockel mit 3-Punkt Auflage (Skizze Seite 71)
- Verlangerung L=70mm (Skizze Seite 71)

- Befestigungs-Schrauben: je 1 Stiick M6, M8, M10
- Werkszertifikat der Referenzkugel

Keramik-Kugel Material Form-
e abweichung
15.0mm Keramik Al,O4 <0.25um
20.0mm Keramik Al,O4 <0.25um
25.0mm Keramik Al,O4 <0.25um
30.0mm Keramik Al,O4 <0.25um

Stahl-Kugel Material Form-
HAE abweichung
25.0mm Stahl AISI 440C <0.25um
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Referenzkugeln

Bestell-Nr. Kugel
Material mm

Kugel- 4

| Referenzkugel (Typ B)

15 NRKB Keramik 15.0

K

/

100

@28

Y

Y

i

i

20 NRKB Keramik 20.0

25 NRKB Keramik 25.0

30 NRKB Keramik 30.0

25 NRSB Stahl 25.0

Lieferumfang

- Kugelhalter mit Referenzkugel L=100mm
- Werkszertifikat der Referenzkugel

Den zu lhrer Messmaschine passenden
Befestigungsbolzen bitte bestellen (Seite 71).

Verlangerung auf Seite 71.

Keramik-Kugel Material Form-
e abweichung
15.0mm Keramik Al,O3 <0.25um
20.0mm Keramik Al,O4 < 0.25um
25.0mm Keramik Al,O4 <0.25um
30.0mm Keramik Al,O4 < 0.25um
Stahl-Kugel Material Form-
HAE abweichung
25.0mm Stahl AISI 440C < 0.25um
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Referenzkugeln Bestell-Nr. Kugel Kugel- 4
Material mm
| Referenzkugel mit Winkelgetriebe (Typ C) 15 NRKC | Keramik 15.0
20 NRKC | Keramik 20.0
Antasten aus allen 6 Halbachsen. Befestigung 25 NRKC | Keramik 25.0
auf der Messplatte mittels Winkelgetriebe. 30 NRKC | Keramik 30.0
25 NRSC Stahl 25.0

\

125

\
/

=
N

Lieferumfang:

1) Kugelhalter gebogen 30°mit Referenzkugel

L=125mm

2) Grundsockel mit Winkelgetriebe und 3-Punkt

Auflage

3) Schiebehilse zum Schutz der Referenzkugel
4) Verlangerung L=50mm (Skizze Seite 71)

5) Sechskantschlissel SW 3.0mm

6) Stiftschlussel /£2.9mm (Skizze Seite 57)
7) Befestigungsbolzen: je 1 Stiick M6, M8, M10

; ; (Skizze Seite 71)
; | 1 R KA
i i _ 330 - Werkszertifikat der Referenzkugel
------- e E Keramik-Kugel Material Form-
i A abweichung
i AL 15.0mm Keramik ALO; | < 0.25um
Eew Eiw 20.0mm Keramik Al,O; | < 0.25um
A NN 25.0mm Keramik Al,Og < 0.25um
| Ll B @50 b 30.0mm Keramik Al,O4 < 0.25um
Stahl-Kugel Material Form-
R o £ abweichung
= T o U - = T 25.0mm Stahl AISI 440C | < 0.25um
_____ 3
bi ] L4
iy )
- :f:r\*: l\_jL ) ") 5
i %
@«
? b
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Referenzkugeln Bestell-Nr. Kugel Kugel- 4
Material mm
| Referenzkugel mit Magnetsockel (Typ D) 15 NRKD | Keramik 15.0
20 NRKD Keramik 20.0
Antasten aus allen 6 Halbachsen. 25 NRKD Keramik 25.0
30 NRKD Keramik 30.0
25 NRSD Stahl 25.0

125

@L8

55

Einm

&S

S50%70

Lieferumfang:

- Kugelhalter gebogen 45°mit Referenzkugel
L=125mm

- Magnetsockel Ein/Aus

- Verlangerung L=70mm (Skizze Seite 71)

- Werkszertifikat der Referenzkugel

- Lieferung im Holzetui

Keramik-Kugel Material Form-
#AE abweichung
15.0mm Keramik Al,O4 < 0.25um
20.0mm Keramik Al,O3 <0.25um
25.0mm Keramik Al,O4 < 0.25um
30.0mm Keramik Al,O4 <0.25um
Stahl-Kugel Material Form-
e abweichung
25.0mm Stahl AISI 440C <0.25um
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Referenzkugeln Bestell-Nr. Kugel Kugel- 4
Material mm
| Referenzkugel mit Magnetsockel (Typ E) 15 NRKE | Keramik 15.0
20 NRKE | Keramik 20.0
25 NRKE Keramik 25.0
30 NRKE | Keramik 30.0
25 NRSE Stahl 25.0

@28

140

' Eim | Aus

55

20% /0

Lieferumfang:
- Kugelhalter mit Referenzkugel L=140mm
- Magnetsockel Ein/Aus
- Verlangerung L=70mm (Skizze Seite 71)
- Werkszertifikat der Referenzkugel

- Lieferung im Holzetui

Keramik-Kugel Material Form-
e abweichung
15.0mm Keramik Al,O4 <0.25um
20.0mm Keramik Al,O4 <0.25um
25.0mm Keramik Al,O4 <0.25um
30.0mm Keramik Al,O4 <0.25um

Stahl-Kugel Material Form-
HAE abweichung
25.0mm Stahl AISI 440C < 0.25um
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Referenzkugeln

Bestell-Nr. Kugel Kugel- 4
Material mm

| Referenzkugel fur Erodiermaschinen (Typ F)

| 245 NRKF | Hartmetall [ 2.0/4.0/5.0

Elektrisch leitende Referenzkugeln.

155

s

¥

oo

Eim

s

S0# 70

Lieferumfang:

- Kugelhalter mit Referenzkugeln L=155mm

- Je 1 Stuck Referenzkugeln: £2mm, /Amm, AAmm
(auswechselbar)

- Magnetsockel Ein/Aus

- Verlangerung L=70mm (Skizze Seite 71)

- Lieferung im Holzetui

Technische Daten der Referenzkugeln:
Durchmesser Toleranz: £1mm
Formabweichung: < 0.25nmm
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Referenzkugeln

Bestell-Nr. Kugel
Material mm

| Referenzkugel mit Grundsockel (Typ G)

20 NRKG Keramik 20.0

Grosse Ausfiihrung.

320

|}

¥

25 NRKG Keramik 25.0

30 NRKG Keramik 30.0

50 NRKG Keramik 50.0

25 NRSG Stahl 25.0

Lieferumfang:

- Kugelhalter mit Referenzkugel L=320mm

- Grundsockel mit 3-Punkt Auflage (Skizze Seite 71)
- Verlangerung L=200mm (Skizze Seite 71)

- Befestigungs-Schrauben: je 1 Stiick M6, M8, M10
- Werkszertifikat der Referenzkugel

Keramik-Kugel Material Form-
e abweichung
20.0mm Keramik Al,O3 <0.25um
25.0mm Keramik Al,O4 < 0.25um
30.0mm Keramik Al,O3 <0.25um
50.0mm Keramik Al,O4 < 0.25um
Stahl-Kugel Material Form-
#AE abweichung
25.0mm Stahl AISI 440C < 0.25um
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Zubehor Bestell-Nr. | Material L
mm
| Verlangerung 70 NVRA| Stahl 70.0
100 NVRA| Stahl 100.0
] 200 NVRA| Stahl 200.0
r [l
ol PR AT 0 Verlangerung passend zu
=1 NS g Referenzkugel (Typ A, B, D,
1 - E, F, G).
Bestell-Nr. Material L
mm
| Verlangerung 50 NVRC | Aluminium eloxiert | 50.0
100 NVRC | Aluminium eloxiert | 100.0
. J Verlangerung passend zu
A I
ST — % Referenzkugel (Typ C) .
Z_isz ] Zj =}
|
Bestell-Nr. Material
| Grundsockel | 80 NGRA| Aluminium eloxiert |
Grundsockel passend zu
Referenzkugel (Typ A, B, G) .
Lieferung mit Befestigungs-
Schrauben M6, M8, M10.
~1
= . |
@80

A

A

Bestell-Nr. Gewinde
G
| Befestigungsbolzen 60-6 NBB M6
60-8 NBB M8
60-10 NBB M10
Y _ 60-1-4 NBB | 1/4-20 UNC
% a } } 60-3-8 NBB | 3/8-16 UNC
‘ -]

A

Y

Befestigungsbolzen passend zu
Referenzkugel (Typ B, C) .
Andere Gewindegrodssen sind auf
Anfrage erhaltlich.
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Gewinde-Positionseinsétze Bestell Nr. Gewinde | Steigung | Material
G mm
[ Typ A 2.0-0.4 NGP M2 0.4 Stahl
2.5-045NGP| M25 0.45 Stahl
fQ 3.0-0.5 NGP M3 0.5 Stahl
/ o 4.0-0.7NGP| M4 0.7 Stahl
G * = S
4 8
- T |
Bestell Nr. Gewinde | Steigung | Material
G mm
[ Typ B 5.0-0.8 NGP| M5 0.8 Stahl
6.0-1.0 NGP M6 1.0 Stahl
- 7.0-1.0 NGP M7 1.0 Stahl
Q 8.0-1.25 NGP M8 1.25 Stahl
A | | o+ 9.0-1.25NGP| M9 1.25 Stahl
L7 | - 10.0-1.5 NGP M10 15 Stahl
'S [
NEARAs
T . Bestell Nr. Gewinde | Steigung | Material
G mm
[Typ C 11.0-1.5 NGP M1l 15 Stahl
12.0-1.75 NGP M12 1.75 Stahl
O 14.0-2.0 NGP M14 2.0 Stahl
Q 16.0-2.0 NGP M16 2.0 Stahl
1 o
i N
| ] S)
10111
. o Bestell Nr. Gewinde | Steigung | Material
G mm
[Typ D 18.0-25NGP| M18 2.5 Stahl
20.0-2.5 NGP M20 2.5 Stahl
24.0-3.0 NGP M24 3.0 Stahl
0 i
] IS
a
J N
IS
|
Weitere Gewinde-Positionseinsatze sind lieferbar
BT s (auch fiir Helicoil): M, MF, G, UNC, UNF

Lagetoleranzen

|1]0.005] A}

|©|0.005]A]

®|0 D05 |A
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Gewinde-Positionseinsatze

Bestell-Nr. | Typ Inhalt

| Gewinde-Positionseinsatze Set

2-10 NGSA| A |Gewinde-Positionseinsatze M2-M10

12-24 NGSB| B | Gewinde-Positionseinsatze M12-24

Lieferung im Holzetui.

Gewinde-Positionseinsatze sind ein nutzliches Hilfsmittel fur die genaue Positionsbestimmung von

Innengewinden.

Durch den umfangreichen Inhalt der Sets sind Sie in der Lage, die Position der gebrduchlichsten
Gewindegrossen schnell und prazise zu kontrollieren.

Sonder-Sets mit nahezu allen Gewindearten kdnnen auch speziell auf Ihre Bedtirfnisse geliefert werden.

—
—

Typ A Typ B
Im Set (Typ A) enthaltene Komponenten: Skizze: Im Set (Typ B) enthaltene Komponenten: Skizze:
3 Stk. M2 2.0-0.4 NGP Seite 72 3 Stk. M12 12.0-1.75 NGP Seite 72
3Stk. M25 2.5-0.45 NGP Seite 72 3 Stk. M16 16.0-2.0 NGP Seite 72
3 Stk. M3 3.0-0.5 NGP Seite 72 3 Stk. M20 20.0-2.5 NGP Seite 72
3Stk. M4 4.0-0.7 NGP Seite 72 3 Stk. M24 24.0-3.0 NGP Seite 72
3 Stk. M5 5.0-0.8 NGP Seite 72
3 Stk. M6 6.0-1.0 NGP Seite 72
3 Stk. M8 8.0-1.25 NGP Seite 72
3 Stk. M10 10.0-1.5 NGP Seite 72
Bestell-Nr. Typ Bezeichnung

| Leere Holzetuis

2-10 NHSA| A | Holzetui mit Steckplatte fur M2-M10

12-24 NHSB B Holzetui mit Steckplatte fur M12-M24

Im grossziigig dimensionierten Holzetui sind lhre
Positionseinsatze sicher vor Staub und Beschadigung
geschutzt.
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Spannschaft ABh7mm Bestell-Nr. Grosse | Kugeln dk MD
mm | mm

| T-Taster fiir Gewindemessung 0.250 NTTG| 0-250 HM 0.250 | 1.8
0.280 NTTG | 0-280 HM [0.280| 1.8

0.290 NTTG | 0-290 HM 10290 | 1.8

0.300 NTTG | 0-300 HM |[0.300| 1.8

0.335-0 NTTG 0 HM [0.335| 2.0

0.455-1 NTTG 1 Rubin | 0455 | 25

0.530-2 NTTG 2 Rubin | 0.530 | 3.3

0.620-3 NTTG 3 Rubin | 0.620 | 4.0

0.725-4 NTTG 4 Rubin | 0.725 | 5.0

0.895-5 NTTG 5 Rubin | 0.895| 6.0

1.100-6 NTTG 6 Rubin | 1.100 | 8.0

1.350-7 NTTG 7 Rubin | 1.350 | 9.0

1.650-8 NTTG 8 Rubin | 1.650 | 12.0

2.050-9 NTTG 9 Rubin | 2.050 | 13.0

2.550-10 NTTG 10 Rubin | 2.550 | 16.0

3.200-11 NTTG 11 Rubin | 3.200 | 20.0

4.000-12 NTTG 12 Rubin | 4.000 | 25.0

T-Taster mit Rubinkugeln fiir das Messen von Flanken-Durchmessern von Innengewinden. Bitte geben Sie bei
jeder Bestellung die gewiinschte Ausrichtung des Verdrehsicherungsstiftes (90°oder parallel zu Messkug eln) an.

Bestell-Nr. Inhalt Grosse
| T-Taster Set (komplette Satze) 12 NTBG | 12-teilig | 1 bis 12
13 NTBG | 13-teilig| 0 bis 12

14 NTBG | 14-teilig | 0-300 bis 12

Im grossziigig dimensionierten Holzetui sind Ihre
T-Taster sicher vor Staub und Beschadigung

geschiitzt.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die gewiinschte
Ausrichtung des Verdrehsicherungsstiftes
(90°oder parallel zu Messkugeln) an.

Bestell-Nr.

Bezeichnung

| Leere Holzetuis

| 15-3 NHTG | Holzetui mit Steckplatte fiir maximum 15 T-Taster |

Im grossziigig dimensionierten Holzetui sind Ihre T-Taster
sicher vor Staub und Beschadigung geschutzt.
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Anschluss-Gewinde M1.4 Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | d1 | ML
wicht | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ A) 0.2-12.5-1.4NTA| HM [Rubin] 03g ] 02 [0.15] 1.5
0.25-12.5-1.4 NTA| HM Rubin | 0.3g |0.25] 0.2 | 25
0.3-12.5-1.4 NTA| HM Rubin| 0.3g | 0.3 | 0.2 | 25
g % % 0.4-12.5-1.4 NTA| HM Rubin | 0.3g | 04 | 0.3 | 25
] ' ' 0.5-12.5-1.4 NTA| HM Rubin| 0.3g | 05 | 03 | 25
N = $} 0.6-12.5-1.4 NTA| HM Rubin | 0.3g | 06 | 04 | 45
B | T [ 0.7-12.5-1.4NTA| HM |Rubin| 0.3g | 0.7 | 0.4 | 45
0.8-12.5-1.4 NTA| HM Rubin | 0.3g | 0.8 | 0.6 | 45
R ML 0.9-12.5-1.4 NTA| HM Rubin| 0.3g | 09 | 0.6 | 45
1.0-12.5-1.4 NTA| HM Rubin | 0.3g | 1.0 | 0.8 | 45
125 _
Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- D dk L
wicht | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ C) 1.0-12.5-1.4 NTC| Stahl |Rubin| 0.3g | 2.0 | 1.0 | 125
2.0-12.5-14 NTC| Stahl |Rubin| 0.3g | 20 | 2.0 |125
v 3.0-12.5-1.4 NTC| Stahl |Rubin| 0.4g | 2.0 | 3.0 |125
. 1.0-36.5-1.4 NTC| Stahl |Rubin| 0.8g | 3.0 | 1.0 | 36.5
2.0-36.5-1.4 NTC| Stahl |Rubin| 0.8g | 3.0 | 2.0 | 36.5
o ' —_— s ' 3.0-36.5-1.4 NTC| Stahl | Rubin | 0.99 | 3.0 [ 3.0 [36.5
I . E—
I

Da die Fuhlhebelmessuhr auch zur Messung von Rundlauf-
genauigkeit und Achsversatz eingesetzt werden kann, ist es

zuweilen erforderlich, auf rotierenden Flachen zu prifen.

Um der erhdéhten Abnutzung, welche dabei entsteht,entgegen-
zuwirken, sind unsere Taststifte mit Rubinkugeln ausgeruistet.

Diese Rubinkugeln erreichen ein vielfaches an Standzeit
gegenuber herkémmlichen Tastern.

Bestell- Nr.

Bezeichnung

| Schliissel

| 1.5 NWGA |SW 1.5mm fiir Taststifte mit Gewinde M1.4 |

D

N
D12

SWoT
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Anschluss-Gewinde M2.5 Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | di1 L ML
wicht | mm | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ C) 2.0-12-25NTC| Stahl |Rubin| 0.7g | 2.0 | 1.5 | 12.0 -
2.5-16-25NTC| Stahl |Rubin| 0.8g | 25 | 2.0 [16.0|10.0
— v 5.0-17.5-25 NTC| Stahl |Rubin| 1.2g | 5.0 | 3.0 [175]12.0
' O O
~F im— ' {
‘®\ Q:‘_\U 1
] I
e
bt o
. ul Bestell-Nr. Schaft | Ge- dl L ML
wicht | mm | mm | mm
| Taststifte (Typ M) 1.0-75-25NTM| HM 29 1.0 | 75.0 | 67.0
2.0-75-25NTM| HM 4g 2.0 | 75.0]67.0
J
' r
L™ il
‘& = ‘
i
- ML .
it L -
Bestell-Nr. Schaft |Kugel | Ge- | dk | MD | L
wicht | mm | mm | mm
| T-Taster (Typ M) 1.0-75-25NTTM| HM Rubin | 9g 1.0 |10.0|75.0
2.0-75- 25 NTTM| HM Rubin | 9g 2.0 1 20.0]75.0
L s | Die neuartige Konstruktion des T-Tasters erlaubt ein
®“' S i} sicheres und prézises Messen von Nuten, Einstichen,
= . i O Absatzen, Querbohrungen usw.
= ) ‘ s
! V Dieser vielseitig anwendbare T-Taster ist auf Messuhren
dk Tt mit Gewinde M2.5 verwendbar.
‘;‘ el
Bestell-Nr. Zylinder | Ge-
wicht
| Zylinder-Taster mit Linienkontakt 14.0-55-25NZLM| HM | 2.0g
Bestell-Nr. | Material Ge- L
wicht | mm
|Verlangerungen 7.5-25NV| Stahl 0.69 7.5
15-25 NV | Stahl 1.3g 15.0

4

Q Y
A

©

;

A

Y
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Anschluss-Gewinde M2.5

Bestell-Nr. T-Taster (Typ M)

| T-Taster Set fiir Messuhr

3.0-25NMS| 1.0-75-25 NTTM

Die neuartige Konstruktion des T-Tasters, hergestellt
aus den hochwertigen Materialien Hartmetall und
Rubin, erlaubt ein sicheres und prazises Messen von
Nuten, Einstichen, Abséatzen, Querbohrungen usw.

Die auswechselbaren Taststifte aus Hartmetall eignen
sich ideal zur Messung von Bohrungstiefen.

4.0-25NMS | 2.0-75-25NTTM

Lieferung in stabiler Kunststoff-Box.

Im Set enthaltene Komponenten: Skizze:

1 Stk. T-Taster (Typ M) nach Ihrer Wahl Seite 76
1 Stk. Taststift (Typ M)  1.0-75-2.5 NTM Seite 76
1 Stk. Taststift (Typ M)  2.0-75-2.5 NTM Seite 76
1 Stk. Stiftschlissel 1.0 NWST Seite 18
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Taststift-Halter fur Héhenmessgerate Bestell-Nr. | Material | Ge- | ds
wicht | mm
|Taststift—HaIter (Typ H) 1.0 NHH| Stahl 45g | 1.0
2.0NHH| Stahl 4.0g | 2.0
o
S ds B 3.0NHH | Stahl 3.59 | 3.0
o | EERT., Y Zur Aufnahme der Taststifte (Typ F) , (Typ N)
O und T-Taster (Typ H) (Seite 4+5).
% & ¥ \1
AN \ N I .
> 172 Nur mit Schaft (Typ A) oder (Typ B) zu verwenden.
[

Bestell-Nr. Material Ge-
wicht
|  7.0NHS| Stanl | 5g |

Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2

- M2
QL N
Lﬁ ’ 1 =N Z‘ ' Nur mit Schaft (Typ A) oder (Typ B) zu verwenden.
OT s ™
% | L (]
2 2 ‘
Bestell-Nr. | Material Ge- | Schaft-Aufnahme
wicht | Hohenmessgerat
| Schaft (Typ A) | 8.0-90NSA| Stahl [ 24g | A£8mm |
e Nur mit Taststift-Halter (Typ H) oder (Typ S) zu
[ X verwenden.
@ 77777777777777777777777777777777777777777 :—_::::::: D
WL | [ I}:
e 90 =
Bestell-Nr. | Material | Ge- | Schaft-Aufnahme
wicht | Hohenmessgeréat
[ Schaft (Typ B) | 6.0-63NSB| Stahl | 16g | A6mm |
o8] Nur mit Taststift-Halter (Typ H) oder (Typ S) zu
L e verwenden.
] [ :
\&D ——————————————————————————————————————— O
———————————————————————————————————————— *
LM
V.20 _ 1 >
- 63 -
Bestell Nr. Bezeichnung
| Werkzeuge 1.5 NWSK | Sechskantschlissel SW 1.5mm
fur Halter (Typ C, D, H)
LM 6.5 NWGA | Gabelschlissel SW 6.5mm
OJ’ ) fir Halter (Typ H, S)
= |
T2 |
oD
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Taststift-Halter fur Héhenmessgerate Bestell-Nr. | Material | Ge- | Schaft-Aufnahme
wicht | Hohenmessgerat
| Taststift-Halter (Typ C) | 6.0-75NHC]| Stahl [ 21g | A6mm |
O . Zur Aufnahme der Taststifte (Typ N) und
QF o) T-Taster (Typ H) mit ds = 3mm (Seite 4+5).
r IIHI|
N N
‘@\ ) It U J
V. 20 |
- 73 .
Bestell-Nr. Material Ge- | Schaft-Aufnahme
wicht | Hohenmessgerat
| Taststift-Halter (Typ D) | 8.0-100NHD| Stahl | 25g | /A8mm |
Zur Aufnahme der Taststifte (Typ N) und
@ T-Taster (Typ H) mit ds = 3mm (Seite 4+5).
’ mn
j i
B 100 _
Bestell-Nr. Material Ge- | Schaft-Aufnahme
wicht | Hohenmessgerat
| Taststift-Halter (Typ E) | 6.0-75NHE| Stahl | 26g | AE6mm |
O M7 Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2
a O
r F o I
D [t )
S s i
bl 20 i ‘
Bestell-Nr. Material | Ge- | Schaft-Aufnahme
wicht | Hohenmessgeréat
| Taststift-Halter (Typ F) | 8.0-100NHF| Stahl | 39g | /A 8mm |
Zur Aufnahme der Taststifte mit Gewinde M2
T o
r IR
© i P~
Q s [
J
' 100 _
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Taster Set fir Hohenmessgeréte Bestell-Nr. | Schaft-Aufnahme | T-Taster (Typ H)
Héhenmessgerat

| T-Taster Set fiir Hohenmessgerate 6.0 NHSC A6mm 1.0-100-3 NTTH

6.0 NHSD A6mm 2.0-100-3 NTTH

8.0 NHSE A8mm 1.0-100-3 NTTH

8.0 NHSF AE8mm 2.0-100-3 NTTH

Die neuartige Konstruktion des T-Tasters,
hergestellt aus den hochwertigen Materialien
Hartmetall und Rubin, erlaubt ein sicheres und
prazises Messen in vertikaler sowie in horizontaler
Lage von Nuten, Einstichen, Absatzen, Quer-
bohrungen usw.

Lieferung in stabiler Kunststoff-Box.

Im Set enthaltene Komponenten: Skizze:
1 Stk. T-Taster (Typ H) nach lhrer Wahl Seite 5
1 Stk. Taststift-Halter (Typ C) oder (Typ D) Seite 79
1 Stk. Sechskantschlissel 1.5 NWSK Seite 78

p===N
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Taster Set fur Hohenmessgerate Bestell-Nr. | Schaft-Aufnahme
Héhenmessgerat
| T-Taster Set fiir Hohenmessgerate 8.0 NHSA A8mm
6.0 NHSB A 6mm

Die neuartige Konstruktion des T-Tasters,
hergestellt aus den hochwertigen Materialien
Hartmetall und Rubin, erlaubt ein sicheres
und prazises Messen in vertikaler sowie in
horizontaler Lage von Nuten, Einstichen,
Absatzen, Querbohrungen usw.

Lieferung im Holzetui.

Im Set enthaltene Komponenten: Skizze:
1Stk. T-Taster (Typ H) 1.0-100-3 NTTH Seite 5
1Stk. T-Taster (Typ H) 2.0-100-3 NTTH Seite 5
1Stk.  Taststift (Typ N) 2.0-81-1 NTN Seite 4
1 Stk.  Taststift (Typ N) 4.0-82-2 NTN Seite 4
1Stk.  Taststift (Typ N) 6.0-103-3 NTN Seite 4
1 Stk.  Taststift-Halter (Typ H) 1.0 NHH| Seite 78
1Stk.  Taststift-Halter (Typ H) 2.0NHH| Seite 78
1 Stk.  Taststift-Halter (Typ H) 3.0NHH| Seite 78
1 Stk.  Taststift-Halter (Typ S) 7.0 NHS| Seite 78
1 Stk.  Schaft (Typ A) oder (Typ B) Seite 78
1 Stk.  Sechskantschlissel 1.5 NWSK| Seite 78
1 Stk.  Gabelschlissel 6.5 NWGA | Seite 78
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Spiralbohrer-Schleiflehre Bestell-Nr. Bezeichnung

| Drill-Check | 118 CNDC | Drill-Check verchromt |

Kontrolle eines Spiralbohrers mit ungleicher und
gleicher Schneidenléange.

- ungleiche Schneidenlange

- ungleiche Schneidenlange

- gleiche Schneidenlange

- Schnelles und genaues kontrollieren der Spiralbohrer-Schneidengeometrie mittels Lichtspalt.
- Mit dem DRILL-CHECK werden 118° Spiralbohrer von 3mm bis 36mm Durchmesser kontrolliert.

- Sehr einfach in der Anwendung. Der Spiralbohrer wird am Messgerét angeschlagen und auf
180°Umschlag mittels Lichtspalt kontrolliert.

- Keine Optik und keine Nonius-Anzeige am Messwerkzeug nétig, einfachste Anwendung mit
hdchster Prazision.
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Material Form- Durchmesser Harte Dichte Ober-
abweichung Toleranz Vickers g/cm3 flache
Ra
Synthetischer Rubin
Rubinkugeln M)(/)nokristallin AlLO; < 0.25um +0.25um 1800 3.9 0.015um
i Aluminiumoxid
Hohle Keramikkugeln Polykristallin ALO, < 0.25um +0.25um 1650 3.9 0.1pum
Zylinder Stahl Rostfreier Stahl <2um + 10um 250 7.9 0.4um
Synthetischer Rubin
Zylinder Rubin Monokristalln ALoy | < 1Hm + 1um 1800 | 3.9 | 0.05um
_ Polykristallin
Zylinder Hartmetall (HM) | \y/C+Co <1lpm + 1lum 1550 15.0 0.2um
_ . Aluminiumoxid
Kugelscheiben Keramik Polykristallin AlL,O, < 0.25um +0.25um 1650 3.9 0.1um
Kugelscheiben Stahl Rostfreier Stahl < 3um + 10um 250 7.9 0.4um
Tastscheiben Stahl geh. Geharteter Stahl < 2um +10um 720 7.9 0.2um
Tasterschéfte, Verlan- . _ _ _ _
gerungen aus Stahl Rostfreier Stahl 7.9
Tasterschafte, Verlan- Aluminiumoxid _ _ _ 3.9 _
gerungen aus Keramik Polykristallin Al,O3 :
Tasterschafte, Verlan- _ _ _ _
gerungen aus CFK Kohlefaser 15
Tasterschafte aus Polykristallin _ _ _ 15.0 _
Hartmetall (HM) WC+Co :
Verlangerungen aus Hochfestes Spezial- | Oberflache Hartanodisiert _
Alu 7075 Aluminium mit PTFE-Einlage 2.8

Materialwahl von Tastelementen und Zubehor

Material

Vorteile

Nachteile

Rostfreier Stahl

- Standard fir viele Anwendungen

- Bei sehr kleinem Schaft-Z geringe

- Korper und Schaft aus einem Stiick Biegesteifigkeit
- Kostengiinstig
Hartmetall - Hohe Biegesteifigkeit auch bei sehr kleinem - Hohes Gewicht bei grosseren Tast-
(HM) Schaft-/E elementen
- Gutes Verhaltnis zwischen Schaft-/A und
Kugel-Z£mdglich
Keramik - Hohe Biegesteifigkeit bei geringem Gewicht - Bruchgefahr bei kleinem Schaft-/

- Geeignet fir lange Tastelemente

Kohlefaser (CFK)

- Extrem geringes Gewicht

- Hohe Biegesteifigkeit bei langen Komponenten
mit grossem Querschnitt

- Bei kleinem Querschnitt geringe
Biegesteifigkeit

Alu 7075

- Geringes Gewicht bei sehr hoher Festigkeit

- Abriebfeste Oberflache durch Hartanodisierung
mit PTFE-Einlage

- Bruchgefahr bei sehr kleinem Quer-
schnitt
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Nussler Precision AG

N\
NUSSLER

Koordinatenmesstechnik

CERTIFIED
QUALITY SYSTEM Industriezone
_ CH-7402 Bonaduz / Switzerland

Tel. +41 (0) 81 650 26 26
Fax +41 (0) 81 650 26 20
info@nuessler.ch
www.nuessler.ch

ISO 9001:2008
REG. NR. 13987

Fax-Anfrage fur Sondertaster: +41 (0) 81 650 26 20

dk di L ML D | Gewinde Anzahl
mm | mm | mm | mm | mm
Kugel-Material Schaft-Material Gewinde / Messtaster Typ
Rubin Stahl M2 /...
Hartmetall (HM) Hartmetall (HM) M25 /...
Keramik Keramik M3 /...
Siliziumnitrid Kohlefaser (CFK) M4 /...
Zirkonoxid ... M5 /...
Diamant ... /...
.......... /...
Firma Kontaktperson
Adresse: Telefon
Fax:
E-mail
Abteilung: Datum
Bemerkungen:

Tastelemente und Zubehdér fiir Koordinatenmessmaschinen, Werkzeugmaschinen, Hohenmessgerate, Messuhren
Styli and accessories for coordinate measuring machines (CMM), CNC machine tools, height gauges, dial gauges
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